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MESTO   N I T R A , Štefánikova trieda 60 Nitra

Číslo : SP 19594/2007-008-Ing.Ki                                                                                V Nitre, dňa 30.10.2007

Titl.
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Mlynské Nivy 45

821 09  B r a t i s l a v a 

_______________________________________________________________________________________________________________________

Vec:   Územné  rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia
Ú Z E M N É      R O Z H O D N U T I E

- v e r e j n á      v y h l á š k a -

Dňa 21.08.2007 podal navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. IČO 35 919 001, so sídlom  Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), na Mesto Nitra návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a o využití územia pre stavbu (novostavbu): „Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice“ v Nitrianskom kraji, v okrese Nitra a Zlaté Moravce, na nehnuteľnostiach parcelné číslo: líniová stavba, katastrálne územie: Chrenová, Nitrianske Hrnčiarovce, Malý Lapáš, Pohranice, Hosťová, Kolíňany, Čeladice, Beladice, Veľké Chrašťany, Pustý Chotár, Tesáre nad Žitavou a Mlyňany.
Mesto Nitra, ako príslušný stavebný úrad podľa § 33 ods.1 a § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), a určený stavebný úrad podľa § 119 ods.1 stavebného zákona, zastúpené primátorom mesta Nitra, ako príslušným správnym orgánom podľa § 13 ods. 5 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, prerokovalo v uskutočnenom územnom konaní podľa               § 35 a § 36 stavebného zákona predložený návrh s dotknutými orgánmi a s účastníkmi konania                 (§ 34 stavebného zákona), zosúladilo uplatnené stanoviská a po preskúmaní návrhu podľa § 37 a              § 38 stavebného zákona a na základe výsledkov ústneho pojednávania konaného dňa 10.10.2007   

v y d á v a

podľa § 39, § 39a a § 39b stavebného zákona

ú z e m n é    r o z h o d n u t i e    

o   u m i e s t n e n í    s t a v b y   a   o  v y u ž i t í   ú z e m i a

pre stavbu (novostavbu) :

„Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice“

- Nitriansky kraj, okres Nitra, okres  Zlaté Moravce -

v rozsahu stavby :

A/  stavebné objekty :

SO 010 
–
Vegetačné úpravy 

SO 011
–
Demolácia dvojdomu č. 358 a č. 359 

SO 012 
–
Demolácia ošipárne 

SO 013 
–
Demolácia mosta ev. č. 0653-003 pred obcou Beladice 

SO 020 
–
Príprava pozemkov Zariadenia staveniska 

SO 030 
–
Technická  a biologická rekultivácia 

SO 031 
–
Rekultivácia poľných ciest 

SO 032 
–
Rekultivácia ciest III. triedy 

SO 033 
–
Rekultivácia ciest I. triedy 

SO 051 
–
Ochrana zavlažovacieho potrubia  v km 13,667 cesty R1 

SO 052 
–
Ochrana zavlažovacieho potrubia  v km 16,276 cesty R1 

SO 053 
–
Ochrana zavlažovacieho potrubia  v km 0,755 cesty I/65 

SO 101 
–
Rýchlostná cesta R1 

SO 102 
–
Križovatka „Selenec“ 

SO 103 
–
Križovatka „Beladice“ 

SO 111 
–
Preložka cesty I/65 na KÚ 

SO 112 
–
Preložka cesty III/0653 v km 8,100 

SO 113 
–
Preložka cesty III/0654 Čeľadice

SO 114 
–
Preložka cesty III/0653 v km 11,000 

SO 115 
–
Úprava cesty III/51118 v km 13,530

SO 120 
–
Preložka poľnej cesty v km 1,442 

SO 121 
–
Preložka poľnej cesty v km 1,729 - 2,260 

SO 122 
–
Preložka poľnej cesty v km 3,668 - 4,016 

SO 123 
–
Poľná cesta v km 10,043 -11,122 vľavo

SO 124 
–
Poľná cesta v km 12,050 – 12,900

SO 125 
–
Poľná cesta v km 15,733 

SO 126 
–
Poľná cesta v km 17,735 

SO 127 
–
Poľná cesta v km 16,203 - 17,742 

SO 128 
–
Poľná cesta v km 18,850 vľavo 

SO 201 
–
Most na R1 nad cestou I/51 v km 0,139 

SO 202 
–
Most na R1 nad údolím a poľnou cestou v km 1,586 

SO 203 
–
Most na R1 nad údolím, cestou III/06434, potokom Kadaň a poľnou cestou                             v km 3,344 90 

SO 204 
–
Most na R1 nad údolím, cestou III/0655 a poľnou cestou v km 4,789 

SO 205 
–
Most na R1 nad údolím, Hosťovským potokom a poľnou cestou v km 6,423 

SO 206 
–
Most nad R1 na ceste III/0653 v km 8,064 R1 

SO 207
–
Most na R1 nad potokom Bocegaj v km 10,924 

SO 208 
–
Most nad R1 a potokom Bocegaj na ceste III/0653 v km 11,014 R1 

SO 209 
–
Most na R1 nad poľnou cestou v km 12,050 

SO 210 
–
Most nad potokom Drevenica v km 13,227

SO 211
–
Most na R1 nad cestou III/51118 v km 13,529 

SO 212 
–
Most na R1 nad cestou I/65, Čerešňovým potokom a poľnou cestou                             v km 15,850 

SO 213 
–
Most na R1 nad bezmenným potokom v km 17,111 

SO 214 
–
Most nad R1 na poľnej ceste v km 17,736 R1

SO 215 
–
Most na R1 nad traťou ŽSR a poľnou cestou v km 18,517

SO 216 
–
Most na poľnej ceste nad Čerešňovým potokom v km 15,690 R1 

SO 217 
–
Most na poľnej ceste nad Bezmenným potokom v km 17,100 R1 

SO 218 
–
Most na vetve križovatky Selenec nad cestou I/51 

SO 225 
–
Protihluková stena v km 0,500 – 0,800 vľavo 

SO 226 
–
Protihluková stena v km 0,920 – 2,000 vľavo 

SO 227 
–
Protihluková stena v km 2,900 – 3,900 vľavo 

SO 228 
–
Protihluková stena v km 3,000 – 3,900 vpravo

SO 229 
–
Protihluková stena v km 4,300 – 5,325 vľavo 

SO 230 
–
Protihluková stena v km 4,250 – 5,375 vpravo 

SO 231 
–
Protihluková stena v km 5,760 – 7,100 vľavo 

SO 232 
–
Protihluková stena v km 7,370 – 8,700 vpravo 

SO 233 
–
Protihluková stena v km 7,700 – 8,000 vľavo 

SO 234 
–
Protihluková stena v km 8,250 – 9,100 vľavo 

SO 235 
–
Protihluková stena v km 12,050 – 14,970 vľavo 

SO 236 
–
Protihluková stena v km 12,900 – 14,100 vpravo 

SO 237 
–
Protihluková stena v km 16,250 – 18,967 vpravo 

SO 241 
–
Úprava potoka Bocegaj v km 10,801 

SO 242 
–
Úprava potoka Drevenica v km 13,250 

SO 243 
–
Úprava Čerešňového potoka v km 15,700 

SO 244 
–
Úprava Bezmenného potoka v km 17,110 

SO 301 
–
Oplotenie cesty R1

SO 501 
–
Cestná kanalizácia  

SO 501-01 
–
Odlučovač ropných látok - km 0,073 

SO 501-02 
–
Odlučovač ropných látok - km 0,262 




SO 501-03 
–
Odlučovač ropných látok - km 1,825 




SO 501-04 
–
Odlučovač ropných látok - km 3,100 (pri ceste III/06434) 



SO 501-05 
–
Odlučovač ropných látok - km 3,767 




SO 501-06 
–
Odlučovač ropných látok - km 4,800 (pri ceste III/0655) 


SO 501-07 
–
Odlučovač ropných látok - km 5,075 




SO 501-08 
–
Odlučovač ropných látok – km 5,890 





SO 501-09 
–
Odlučovač ropných látok – km 6,500 (pri poľ. ceste) 



SO 501-10 
–
Odlučovač ropných látok – km 7,900 




SO 501-11 
–
Odlučovač ropných látok – km 10,892 




SO 501-12 
–
Odlučovač ropných látok – km 11,033 




SO 501-13 
–
Odlučovač ropných látok – km 13,179

SO 501-14 
–
Odlučovač ropných látok – km 13,265 



SO 501-15 
–
Odlučovač ropných látok – km 13,559 




SO 501-16 
–
Odlučovač ropných látok – km 15,673 




SO 501-17 
–
Odlučovač ropných látok – km 16,055 



SO 501-18 
–
Odlučovač ropných látok – km 17,068 




SO 501-19 
–
Odlučovač ropných látok – km 17,600 


SO 501-20 
–
Odlučovač ropných látok – km 18,473 


SO 510 
–
Preložka vodovodu  DN 110 v km 13,521


SO 511 
–
Preložka vodovodu DN 300 A DN 150 v km 16,130 – 18,370 

SO 610 
–
Preložka 22kV l. č. 246 smer Čeľadice, km 10,204 

SO 611 
–
Preložka 22kV linky č. 246, km 13,345 

SO 612 
–
Preložka 22kV prípojky z linky č. 321, km 18,380 

SO 630 
–
Preložka 0,4kV prípojky T-Mobile, km 6,320 

SO 631 
–
Preložka 0,4kV vzdušného vedenia, km 17,730 

SO 651 
–
Preložka diaľkových optických káblov Orange na ZÚ  

SO 652 
–
Preložka diaľkových káblov na ZÚ 

SO 653 
–
Ochrana OOK v km 3,093 

SO 654 
–
Preložka OOK v km 4,984 

SO 655 
–
Preložka OOK v km 8,000 

SO 656 
–
Preložka OOK v km 16,200 - 17,750 

SO 657 
–
Preložka diaľkových káblov na KÚ 

SO 661 
–
Preložka MK v km 4,979 

SO 662 
–
Preložka MK v km 8,043 

SO 663 
–
Preložka VTV v km 11,020 

SO 664 
–
Preložka MK v km13,520 

SO 665 
–
Preložka MK v km 17,750 

SO 666 
–
Preložka MK v km 18,350 

SO 671 
–
Preložka vedenia ŽSR v km 18,571 

SO 681 
–
Preložka MR v km13,532 

SO 690 
–
Informačný systém RC – stavebná časť 

SO 701 
–
Preložka STL plynovodu D110  Pohranice – Dolné Obdokovce 

SO 702 
–
Preložka STL plynovodu D50 Beladice – Malé Chrašťany 

SO 703 
–
Preložka VTL plynovodu DN500/PN63 – Tesárske Mlyňany 

SO 801 
–
Prístupová komunikácia v km 6,400 

SO 802 
–
Prístupová komunikácia v km 11,000 – 12,000 

SO 803 
–
Prístupová komunikácia v km 15,700 

SO 810 
–
Obnova živičných krytov po výstavbe 

B/  prevádzkové súbory :

PS 690-11 
–
Informačný systém RC – technologická časť 

PS 690-11.1
–
Meteozariadenia 

PS 690-11.2
–
Cestná svetelná signalizácia 

PS 690-11.3
–
Sčítače dopravy

PS 690-11.4
–
Kamerový dohľad 

PS 690-11.5
–
Rozšírenie počítačového systému IS 

nehnuteľnosti
: 
líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba  s  veľkým  počtom  účastníkov

parcelné číslo

konania (§ 36 ods. 4, § 139 ods. 3 písmeno b) stavebného zákona v spojitosti        s  § 4 ods. 1 písmeno c) vyhlášky číslo 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a popisom územia podľa bodu č. 1 tohto rozhodnutia); 

katastrálne územie  
:
Chrenová, Nitrianske Hrnčiarovce, Malý Lapáš, Pohranice, Hosťová, Kolíňany, Čeladice, Beladice, Veľké Chrašťany, Pustý Chotár, Tesáre nad Žitavou, Mlyňany;

ku ktorým má
:
v zmysle § 38 stavebného zákona je možné bez súhlasu vlastníka vydať územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť – predmetná stavba je stavbou, ku ktorej možno podľa § 108 ods.2  písmeno f) stavebného zákona pozemok vyvlastniť;

účel stavby             
:
inžinierska stavba – pozemná komunikácia – diaľnica R1 - rýchlostná komunikácia R 22,5/100 (§ 43a písmeno a) stavebného zákona, § 1 odsek 2 a nasl.  zákona  číslo 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a ustanovení zákona číslo 275/2007 Z.z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá);
charakter stavby         
: 
stavba trvalá;

navrhovateľa         
:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.  IČO 35 919 001


so sídlom Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava.

tak,  ako je zakreslená  v situačnom  výkrese  stavby (autor projektu Dopravoprojekt a.s. Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Miroslav Novodomec, február 2007), ktorý tvorí prílohu tohto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavbou dotknuté obce. 

Pre   umiestnenie  a  projektovú   prípravu   stavby : „Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice“  sa určujú tieto     p o d m i e n k y :

1. Architektonické a urbanistické :

1.1 -
Stavba rýchlostnej cesty R1 bude umiestnená ako líniová stavba mimo zastavaných území v extraviláne mesta Nitra a obcí Pohranice, Hosťová, Čeľadice, Beladice a Tesárske Mlyňany, v katastrálnom území Chrenová, Nitrianske Hrnčiarovce, Malý Lapáš, Pohranice, Hosťová, Kolíňany, Čeladice, Beladice, Veľké Chrašťany, Pustý Chotár, Tesáre nad Žitavou a Mlyňany tak, ako je zakreslená v situačnom výkrese č. 2, mierka 1 : 10 000. Dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši vybudovanie novostaby rýchlostnej cesty R1, kategórie R 22,5/100, v celkovej v dĺžke 18,966 km. Na začiatku úseku bude trasa rýchlostnej cesty napojená na pripravovaný úsek rýchlostnej cesty R1 v úseku Nitra, západ - Selenec  a prostredníctvom privádzača „Nitra – Selenec“ bude v budúcnosti napojená na existujúcu cestu I/65. Na konci úseku je trasa napojená na pripravovaný úsek rýchlostnej cesty R1 Beladice – Tekovské Nemce. 

V riešenom úseku sú navrhnuté dve mimoúrovňové križovatky a to v km 0,180 križovatka Selenec a v km 11,000 križovatka Beladice – križovanie s cestou III/0653. Rýchlostná cesta sa dotýka existujúceho komunikačného systému a to existujúcich ciest prvej triedy I/51 a  I/65, a ciest III. triedy, III/06434,  III/0655, III/0653, cesty III/0654, III/51118 a poľných ciest, ktoré sa v rámci stavby upravujú. Na eliminovanie nepriaznivého vplyvu dopravy na obývané územie sú navrhované protihlukové clony.

Trasa rýchlostnej cesty R1 prechádza v km 6,040 – 14,057 chráneným ložiskovým územím Čeľadice.

Realizácia stavby si vyžiada demoláciu existujúceho mostného objektu ev. č. 0653-003 na ceste III/0653 nad potokom Bocegaj, demoláciu jedného obytného dvojdomu a jednej hospodárskej budovy na začiatku úseku v priestore križovatky Selenec.

Vedenie trasy si vyžiada preložky resp. rekonštrukcie existujúcich podzemných a nadzemných inžinierskych sietí – preložky vzdušných vedení VN, NN, diaľkových káblov, káblov miestnej telefónnej siete, závlahových zariadení, vodovodov a plynovodov STL, VTL a slaboprúdových vedení ŽSR.

1.2 -
V PD stavby pre stavebné povolenie musí byť dodržaná objektová skladba stavby podľa tohto územného rozhodnutia :

A/  stavebné objekty :

SO 010 
–
Vegetačné úpravy 

-
projekt rieši návrh výsadby stromovej a kríkovej zelene na násypových a zárezových svahoch vo vnútrokrižovatkových priestoroch a v strednom deliacom páse rýchlostnej cesty R1; v rámci objektu je riešená aj náhradná výsadba drevín;

SO 011
–
Demolácia dvojdomu č. 358 a č. 359 

-
dvojdom sa nachádza v km 0,074 rýchlostnej cesty R1 cca 120 m vľavo od jej osi, ide o prízemný dom, objekt má šikmú plechovú strechu, je v slabšie udržiavanom stave; objekt bude demolovaný z dôvodu výstavby križovatky Selenec;

SO 012 
–
Demolácia ošipárne 

-
ošipáreň sa nachádza v km 0,169 rýchlostnej cesty, cca 160 m vľavo od jej osi, ide o murovanú halu, objekt má šikmú plechovú strechu, je v slabo udržiavanom stave, objekt bude demolovaný z dôvodu výstavby križovatky Selenec;

SO 013 
–
Demolácia mosta ev. č. 0653-003 pred obcou Beladice 

-
mostný objekt ev. č. 0653-003 prevádza cestu III/0653 ponad potok Bocegaj, v rámci stavby je potrebná preložka cesty III/0653 a úprava potoka Bocegaj, most 0653-003 svojím stavebným stavom, šírkovým usporiadaním, polohou a zaťažiteľnosťou nevyhovuje požiadavkám, preto je potrebné ho zbúrať;

SO 020 
–
Príprava pozemkov Zariadenia staveniska 

-
príprava pozemkov zariadenia staveniska bude pozostávať z prác spojených s úpravou plôch dočasného záberu určených pre stavebnú činnosť zhotoviteľa stavby; ide o plochy určené pre stavebné dvory, skládky materiálu a humusu a prístupové komunikácie; plochami zariadenia staveniska sú aj manipulačné pásy, ktoré sa zriaďujú po oboch stranách staveniska v šírke 5,0 m všade tam, kde to okolitý terén a miestne pomery umožňujú resp. sú nutné z hľadiska realizácie;  pre výstavbu veľkých mostných objektov 203, 204, 205 sa predpokladá zriadenie manipulačných pásov šírky 15 m;

SO 030 
–
Technická  a biologická rekultivácia 

-
projekt spätnej rekultivácie rieši  súhrn agromelioračných, agrotechnických, biologických a pestovateľských opatrení na obnovu kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a obnovu pôdnej úrodnosti;  

-
po ukončení stavebných prác na rýchlostnej ceste R1  a súvisiacich objektoch bude nutné všetky dočasne zabraté plochy pre skládky materiálu a humusu vyčistiť od stavebnej činnosti a upraviť do pôvodného stavu; nepoľnohospodárske pozemky sa upravia len urovnaním terénu, na plochy poľnohospodárskej pôdy  sa rozprestrie humus a vykoná sa biologická rekultivácia; 

SO 031 
–
Rekultivácia poľných ciest 

-
nová poloha rýchlostnej cesty R1  si vyžiada preložky existujúcich poľných ciest, nefunkčné úseky terajších poľných ciest sa v rámci tohoto stavebného objektu zrekultivujú; stavebné práce budú pozostávať z odstránenia konštrukčných vrstiev vozovky a ich odvoz na depóniu, násypovým materiálom sa plocha vyrovná a vykoná technická a biologická rekultivácia, takto vzniknutá plocha sa pričlení k priľahlým pozemkom;

SO 032 
–
Rekultivácia ciest III. triedy 

-
nová poloha rýchlostnej cesty R1  zasahuje do existujúcich ciest III. triedy  III/0653, III/0654, nefunkčné úseky terajších ciest sa v rámci tohoto stavebného objektu zrekultivujú, stavebné práce budú pozostávať z odstránenia konštrukčných vrstiev vozovky a ich odvoz na depóniu, násypovým materiálom sa plocha vyrovná a vykoná technická a biologická rekultivácia, takto vzniknutá plocha sa pričlení k priľahlým pozemkom;

SO 033 
–
Rekultivácia ciest I. triedy 

-
nová poloha rýchlostnej cesty R1  čiastočne zasahuje do existujúcej cesty I/65, ktorú je nutné preložiť vľavo do novej polohy, nefunkčný úsek terajšej cesty sa v rámci tohoto stavebného objektu zrekultivuje, stavebné práce budú pozostávať z odstránenia konštrukčných vrstiev vozovky a ich odvoz na depóniu, následne sa násypovým materiálom plocha vyrovná a vykoná technická a biologická rekultivácia, takto vzniknutá plocha sa pričlení k priľahlým pozemkom;

SO 051 
–
Ochrana zavlažovacieho potrubia  v km 13,667 cesty R1 

-
križovanie pod objektom rýchlostnej cesty R1 je riešené v chráničke DN 500 dĺžky 36,20 m, na dolných úsekoch chráničiek sú osadené revízne šachty vybavené zasúvadlom (šupátkom) s ovládacím kolečkom, pred revíznou šachtou bude vybudovaný závlahový hydrant;

SO 052 
–
Ochrana zavlažovacieho potrubia  v km 16,276 cesty R1 

-
križovanie pod objektom rýchlostnej cesty R1 je riešené v chráničke DN 500 dĺžky 39,70 m, na dolných úsekoch chráničiek sú osadené revízne šachty vybavené zasúvadlom (šupátkom) s ovládacím kolečkom, pred revíznou šachtou bude vybudovaný závlahový hydrant;.

SO 053 
–
Ochrana zavlažovacieho potrubia  v km 0,755 cesty I/65 

-
križovanie pod objektom preložky cesty I/65 v km 0,755 je riešené chráničkou dĺžky 23,20m, na dolných úsekoch chráničiek sú osadené revízne šachty vybavené zasúvadlom (šupátkom) s ovládacím kolečkom;

SO 101 
–
Rýchlostná cesta R1 

-
rýchlostná cesta R1 je navrhnutá ako štvorpruhová smerove rozdelená komunikácia kategórie R 22,5/100 o celkovej dĺžke 18 967 m, z uvedenej dĺžky trasy rýchlostnej cesty R1  predstavuje dĺžka mostných objektov 3428,41 m;
-
začiatok úseku je stanovený v križovatke Selenec a je riešený ako pokračovanie rýchlostnej cesty R1 v úseku Nitra, západ – Selenec, v súčasnosti v príprave, koniec úseku je napojený na úsek Beladice – Tekovské Nemce; 

SO 102 
–
Križovatka „Selenec“ 

-
mimoúrovňová križovatka „Selenec“ v km 0,175 je trúbkovitá križovatka s vytvorenou územnou rezervou pre jej výhľadové dobudovanie na úplnú štvorlístkovú križovatku, križovatka bude zabezpečovať napojenie rýchlostnej cesty R1 na privádzač Nitra (v súčasnosti v príprave), navrhnuté sú štyri križovatkové vetvy (vetva Nitra – Zvolen; vetva Bratislava -  Nitra; vetva Zvolen – Nitra; vetva Nitra – Bratislava);

SO 103 
–
Križovatka „Beladice“ 

-
mimoúrovňová križovatka „Beladice“ v km 10,875 je navrhnutá ako úplná deltovitá križovatka a prostredníctvom cesty III/0653 zabezpečuje napojenie rýchlostnej cesty R1 na existujúcu cestu I/65 a napojenie obcí Beladice a Čeľadice, navrhnuté sú štyri križovatkové vetvy (vetva Nitra – Beladice, Čeľadice; vetva Beladice, Čeľadice – Zvolen; vetva Zvolen – Beladice, Čeľadice; vetva Beladice, Čeľadice – Nitra);

SO 111 
–
Preložka cesty I/65 na KÚ

-
teleso rýchlostnej cesty R1 zasahuje do smerového vedenia cesty I/65 a preto je potrebné cestu I/65 na krátkom úseku preložiť, tento úsek sa nachádza medzi obcami Beladice a Tesáre nad Žitavou v km 16,000 rýchlostnej cesty R1;

-
komunikácia sa upraví podľa kategórie C 11,5/80 o celkovej dĺžke 983,07 m, začiatok preložky cesty I/65 bude na existujúcej ceste na moste cez Čerešňový potok, následne sa odkloní doprava a križuje novovybudovanú rýchlostnú cestu v km 15,976 pod mostným objektom 212, ďalej sa približuje k telesu rýchlostnej cesty a na konci sa napája späť na existujúcu cestu I/65;

SO 112 
–
Preložka cesty III/0653 v km 8,100 

-
cestu III/0653 je potrebné výškovo a smerovo upraviť; na začiatku úseku je cesta III/0653 napojená na terajšiu cestu, pokračuje mostným objektom 206 nad novovybudovanou rýchlostnou cestou a napojí sa na existujúcu cestu; 
SO 113 
–
Preložka cesty III/0654 Čeľadice

-
rýchlostná cesta R1 križuje existujúcu cestu III/0654, čím ruší prístup do obce Čeľadice, preto je potrebné cestu III/0654 výškovo a smerovo upraviť, aby prístup zostal zachovaný; na začiatku úseku je cesta III/0654 napojená na preložku cesty III/0653 (objekt 112) kolmo, pokračuje oblúkom a napojí sa na existujúcu cestu;
SO 114 
–
Preložka cesty III/0653 v km 11,000 

-
rýchlostná cesta R1 križuje v km 11,000 existujúcu cestu III/0653, čím ruší prepojenie obcí Beladice a Čeľadice, preto je potrebné cestu III/0653 výškovo a smerovo upraviť; 
SO 115 
–
Úprava cesty III/51118 v km 13,530

-
rýchlostná cesta R1 križuje existujúcu cestu III/51118 pri obci Beladice časť Veľké Chrašťany, čím ruší prístup do obce Malé Chrašťany, preto je potrebné ju výškovo a smerovo upraviť; 
SO 120 
–
Preložka poľnej cesty v km 1,442 

-
R1 križuje existujúcu poľnú cestu, pre zabezpečenie prístupu na poľnohospodárske pozemky je potrebné ju smerovo a výškovo upraviť; na začiatku úseku je napojená na terajšiu cestu, odkláňa sa doľava a pod mostným objektom 202 prechádza pod novovybudovanou rýchlostnou cestou a napojí sa na existujúcu cestu; poľná cesta je navrhnutá podľa kategórie P 6/40 ako dvojpruhová prístupová komunikácia, šírka vozovky 5,0m, šírka v korune 6,0m; 

SO 121 
–
Preložka poľnej cesty v km 1,729 - 2,260 

-
R1 križuje existujúcu poľnú cestu, pre zachovanie prístupu je potrebné ju smerovo a výškovo upraviť; na začiatku úseku je napojená na terajšiu cestu, odkláňa sa doprava, prechádza pozdĺž telesa rýchlostnej cesty a pod mostným objektom 202 prechádza pod novovybudovanou rýchlostnou cestou, znovu prechádza pozdĺž jej telesa a napojí sa na existujúcu cestu; poľná cesta je navrhnutá podľa kategórie P 6/40 ako dvojpruhová prístupová komunikácia, šírka vozovky 5,0m, šírka v korune 6,0m; 

SO 122 
–
Preložka poľnej cesty v km 3,668 - 4,016 

-
R1 križuje existujúcu poľnú cestu, pre zachovanie prístupu je potrebné ju smerovo a výškovo; na začiatku úseku je kolmo napojená na existujúcu poľnú cestu, následne prechádza pod mostným objektom 203 na novovybudovanej rýchlostnej ceste, ďalej prebieha pozdĺž jej telesa a napojí sa na existujúcu cestu; poľná cesta je navrhnutá podľa kategórie P 6/40 ako dvojpruhová prístupová komunikácia, šírka vozovky 5,0m, šírka v korune 6,0m;

SO 123 
–
Poľná cesta v km 10,043 -11,122 vľavo

-
poľná cesta sa vybuduje pre sprístupnenie poľnohospodárskych pozemkov, na ktoré bude vybudovaním rýchlostnej cesty R1 prerušený prístup z cesty III/0653; na začiatku úseku je napojená na upravovanú komunikáciu III/0653 (objekt 114) a následne súbežne s telesom rýchlostnej cesty sprístupňuje jednotlivé poľnohospodárske pozemky;  poľná cesta je navrhnutá podľa kategórie P 6/40 ako dvojpruhová prístupová komunikácia, šírka vozovky 5,0m, šírka v korune 6,0m;

SO 124 
–
Poľná cesta v km 12,050 – 12,900

-
novovybudovaná poľná cesta umožní prístup na pozemky za rýchlostnou cestou; na začiatku úseku je napojená na existujúcu poľnú cestu, prechádza pod mostným objektom 209 popod novovybudovanou rýchlostnou cestou, pokračuje pozdĺž jej telesa a napojí sa na existujúcu cestu; poľná cesta je navrhnutá podľa kategórie P 6/40 ako dvojpruhová prístupová komunikácia, šírka vozovky 5,0m, šírka v korune 6,0m;

SO 125 
–
Poľná cesta v km 15,733 

-
R1 križuje existujúcu poľnú cestu,  pre zachovanie prístupu na pozemky za rýchlostnou cestou R1 je potrebné ju smerovo a výškovo upraviť; na začiatku úseku je napojená na terajšiu cestu, prebieha v súbehu s Čerešňovým potokom a pod mostným objektom 212 prechádza pod novovybudovanou rýchlostnou cestou R1, znovu prechádza pozdĺž jej telesa a napojí sa na existujúcu cestu;  poľná cesta je navrhnutá podľa kategórie P 6/40 ako dvojpruhová prístupová komunikácia, šírka vozovky 5,0m, šírka v korune 6,0m;
SO 126 
–
Poľná cesta v km 17,735 

-
R1 križuje existujúcu poľnú cestu,  pre zabezpečenie prístupu na pozemky za novovybudovanou cestou R1 a existujúcou cestou I/65 je potrebné ju smerovo a výškovo upraviť; poľná cesta prebieha v trase pôvodnej cesty, mení sa ale výškové vedenie, keď križuje nadjazdom rýchlostnú cestu; poľná cesta je navrhnutá podľa kategórie P 6/40 ako dvojpruhová prístupová komunikácia, šírka vozovky 5,0m, šírka v korune 6,0m;

SO 127 
–
Poľná cesta v km 16,203 - 17,742 

-
poľná cesta sa vybuduje pre sprístupnenie poľnohospodárskych pozemkov, na ktoré bude vybudovaním rýchlostnej cesty R1 prerušený prístup z cesty I/65; na začiatku úseku je napojená na upravovanú poľnú cestu v objekte 126, vedie pozdĺž telesa rýchlostnej cesty a končí napojením na  existujúcu poľnú cestu; poľná cesta je navrhnutá podľa kategórie P 6/40 ako dvojpruhová prístupová komunikácia, šírka vozovky 5,0m, šírka v korune 6,0m;

SO 128 
–
Poľná cesta v km 18,850 vľavo 

-
R1 križuje existujúcu poľnú cestu, je potrebné ju smerovo a výškovo upraviť, aby zostal zachovaný prístup na pozemky za budúcou rýchlostnou cestou a traťou ŽSR; 

-
poľná cesta prechádza v trase existujúcej poľnej cesty, na konci úseku križuje železničnú trať Šurany – Zlaté Moravce; poľná cesta je navrhnutá podľa kategórie P 6/40 ako dvojpruhová prístupová komunikácia, šírka vozovky 5,0m, šírka v korune 6,0m;

SO 201 
–
Most na R1 nad cestou I/51 v km 0,139 

-
mostný objekt prevádza navrhovanú rýchlostnú cestu R1 kategórie R22,5/100 ponad existujúcu cestu I/51 a vo výhľade ponad cestný privádzač; mostný objekt sa nachádza v tesnej blízkosti križovatky „Selenec“; 

SO 202 
–
Most na R1 nad údolím a poľnou cestou v km 1,586 

-
mostný objekt prevádza navrhovanú rýchlostnú cestu R1 kategórie R22,5/100 ponad preložku existujúcej poľnej cesty a údolie; 
SO 203 
–
Most na R1 nad údolím, cestou III/06434, potokom Kadaň a poľnou cestou                             v km 3,344 90 

-
mostný objekt prevádza navrhovanú rýchlostnú cestu R1 kategórie R22,5/100 ponad cestu III/06434 Pohranice – Veľký Lapáš, potok Kadaň, poľnú cestu, preložku poľnej cesty (objekt 122) a údolie; 
SO 204 
–
Most na R1 nad údolím, cestou III/0655 a poľnou cestou v km 4,789 

-
mostný objekt prevádza navrhovanú rýchlostnú cestu R1 kategórie R22,5/100 ponad  existujúcu cestu III/0655 v úseku Pohranice – Dolné Obdokovce, poľnú cestu a údolie; 

SO 205 
–
Most na R1 nad údolím, Hosťovským potokom a poľnou cestou v km 6,423 

-
mostný objekt prevádza navrhovanú rýchlostnú cestu R1 kategórie R22,5/100 ponad  existujúcu cestu III/0655 v úseku Pohranice – Dolné Obdokovce, poľnú cestu a údolie;   
SO 206 
–
Most nad R1 na ceste III/0653 v km 8,064 R1 

-
mostný objekt prevádza cestu III/0653 ponad novo navrhovanú rýchlostnú cestu R1 kategórie    R 22,5/100;  

SO 207
–
Most na R1 nad potokom Bocegaj v km 10,924 

-
mostný objekt prevádza rýchlostnú cestu R1 kategórie R22,5/100 a poľnú cestu kategórie P6/40 ponad úpravu potoka Bocegaj;  

SO 208 
–
Most nad R1 a potokom Bocegaj na ceste III/0653 v km 11,014 R1 

-
mostný objekt prevádza cestu III/0653 ponad novo navrhovanú rýchlostnú cestu R1 kategórie  R 22,5/100 a úpravu potoka Bocegaj;  

SO 209 
–
Most na R1 nad poľnou cestou v km 12,050 

-
mostný objekt prevádza rýchlostnú cestu R1 kategórie R22,5/100  ponad poľnú cestu; 

SO 210 
–
Most nad potokom Drevenica v km 13,227

-
mostný objekt prevádza rýchlostnú cestu R1 kategórie R22,5/100 ponad úpravu potoka Drevenica; 

SO 211
–
Most na R1 nad cestou III/51118 v km 13,529 

-
mostný objekt prevádza rýchlostnú cestu R1 kategórie R22,5/100 ponad cestu III/5118; 
SO 212 
–
Most na R1 nad cestou I/65, Čerešňovým potokom a poľnou cestou                             v km 15,850 

-
mostný objekt prevádza rýchlostnú cestu R1 kategórie R22,5/100  ponad úpravu Čerešňového potoka, poľnú cestu a preložku cesty I/65; 

SO 213 
–
Most na R1 nad Bezmenným potokom v km 17,111 

-
mostný objekt prevádza rýchlostnú cestu R1 kategórie R22,5/100 ponad úpravu Bezmenného potoka; 

SO 214 
–
Most nad R1 na poľnej ceste v km 17,736 R1

-
mostný objekt prevádza poľnú cestu ponad navrhovanú rýchlostnú cestu R1 kategórie                R 22,5/100; 

SO 215 
–
Most na R1 nad traťou ŽSR a poľnou cestou v km 18,517

-
mostný objekt prevádza rýchlostnú cestu R1 kategórie R22,5/100, premosťuje jednokoľajovú (výhľadovo dvojkoľajovú) trať ŽSR a poľnú cestu; 

SO 216 
–
Most na poľnej ceste nad Čerešňovým potokom v km 15,690 R1 

-
mostný objekt prevádza poľnú cestu kategórie P6/40 ponad úpravu Čerešňového potoka;  

SO 217 
–
Most na poľnej ceste nad bezmenným potokom v km 17,100 R1 

-
mostný objekt prevádza poľnú cestu P6/40 ponad úpravu Bezmenného potoka;  

SO 218 
–
Most na vetve križovatky Selenec nad cestou I/51 

-
mostný objekt prevádza vetvu križovatky Selenec ponad cestu I/51; 

SO 225 
–
Protihluková stena v km 0,500 – 0,800 vľavo 

-
protihluková stena je  situovaná v km 0,500 – 0,800  vľavo v rozšírenej nespevnej krajnici za zvodidlom, jej celková dĺžka je 300 m, stena chráni miestnu časť Dolná Malanta, výška pohľadovej časti steny je 3,00 m; 

SO 226 
–
Protihluková stena v km 0,920 – 2,000 vľavo 

-
protihluková stena je situovaná v km 0,920 – 2,000  vľavo v rozšírenej nespevnej krajnici za zvodidlom, jej celková dĺžka je 1080 m, stena chráni miestnu časť Dolná Malanta, výška pohľadovej časti steny je 3,00 m; 

SO 227 
–
Protihluková stena v km 2,900 – 3,900 vľavo 

-
protihluková stena je  situovaná v km 2,900 – 3,900  vľavo v rozšírenej nespevnej krajnici za zvodidlom, jej celková dĺžka je 1000 m, stena chráni obec Pohranice; výška pohľadovej časti steny je 3,00 m; 

SO 228 
–
Protihluková stena v km 3,000 – 3,900 vpravo

-
protihluková stena je  situovaná v km 3,000 – 3,900  vpravo v rozšírenej nespevnej krajnici za zvodidlom, jej celková dĺžka je 900 m, stena chráni obec Pohranice, výška pohľadovej časti steny je 3,00 m;

SO 229 
–
Protihluková stena v km 4,300 – 5,325 vľavo 

-
protihluková stena je  situovaná v km 4,300 – 5,325  vľavo v rozšírenej nespevnej krajnici za zvodidlom, jej celková dĺžka je 1025 m, stena chráni obec Pohranice, výška pohľadovej časti steny je 3,00 m; 

SO 230 
–
Protihluková stena v km 4,250 – 5,375 vpravo 

-
protihluková stena je  situovaná v km 4,250 – 5,375  vpravo v rozšírenej nespevnej krajnici za zvodidlom, jej celková dĺžka je 1125 m, protihluková stena chráni obec  Dolné Obdokovce, výška pohľadovej časti steny je 3,00 m;  

SO 231 
–
Protihluková stena v km 5,760 – 7,100 vľavo 

-
protihluková stena je  situovaná v km 5,760 – 7,100  vľavo v rozšírenej nespevnej krajnici za zvodidlom, jej celková dĺžka je 340 m, stena chráni obec Hosťová, výška pohľadovej časti steny je 3,00 m; 

SO 232 
–
Protihluková stena v km 7,370 – 8,700 vpravo 

-
protihluková stena je  situovaná v km 7,370 – 8,700 vpravo v rozšírenej nespevnej krajnici za zvodidlom, jej celková dĺžka je 1330 m, stena chráni obec Čeľadice, výška pohľadovej časti steny je 5,00 m; 

SO 233 
–
Protihluková stena v km 7,700 – 8,000 vľavo 

-
protihluková stena je  situovaná v km 7,700 – 8,000 vpravo v rozšírenej nespevnej krajnici za zvodidlom, jej celková dĺžka je 300 m, stena chráni miestnu časť Baratsko, výška pohľadovej časti steny je 3,00 m; 

SO 234 
–
Protihluková stena v km 8,250 – 9,100 vľavo 

-
protihluková stena je  situovaná v km 8,250 – 9,100 vľavo v rozšírenej nespevnej krajnici za zvodidlom, jej celková dĺžka je 850 m, stena chráni miestnu časť Baratsko, výška pohľadovej časti steny je 3,00 m; 

SO 235 
–
Protihluková stena v km 12,050 – 14,970 vľavo 

-
protihluková stena je  situovaná v km 12,050 – 14,970 vľavo v rozšírenej nespevnej krajnici za zvodidlom, jej celková dĺžka je 1920 m, stena chráni obec Beladice, výška pohľadovej časti steny je 3,00 m; 

SO 236 
–
Protihluková stena v km 12,900 – 14,100 vpravo 

-
protihluková stena je  situovaná v km 12,900 – 14,100  vpravo v rozšírenej nespevnej krajnici za zvodidlom, jej celková dĺžka je 1100 m, stena chráni obec Beladice časť Malé Chrašťany, výška pohľadovej časti steny je 3,00 m; 

SO 237 
–
Protihluková stena v km 16,250 – 18,967 vpravo 

-
protihluková stena je  situovaná v km 16,250 – 18,967 vľavo v rozšírenej nespevnej krajnici za zvodidlom, jej celková dĺžka je 2717 m, stena chráni obec Tesárske Mlyňany, výška pohľadovej časti steny je 4,50 – 6,00 m; 

SO 241 
–
Úprava potoka Bocegaj v km 10,801 

-
predpokladaná úprava potoka Bocegaj  súvisí s vybudovaním nového mostného objektu; trasa nového úseku je v rámci terénnych možností napriamená a natočená „kolmejšie“ na os komunikácie; začiatok a koniec úpravy sa plynulo napája na existujúce koryto potoka Bocegaj; 
SO 242 
–
Úprava potoka Drevenica v km 13,250 

-
predpokladaná úprava potoka Drevenica súvisí s vybudovaním nového mostného objektu; bude zachovaný pôvodný stav koryta, dochádza len k stabilizácii svahov a brehov; 
SO 243 
–
Úprava Čerešňového potoka v km 15,700 

-
predpokladaná úprava Čerešňového potoka súvisí s vybudovaním nového mostného objektu; koryto sa vo veľkej miere zachováva v pôvodnej trase a stave, dochádza k malým úpravám trasy prostredníctvom dvoch oblúkov polomeru 30 m, ktoré sa striedajú s priamymi úsekmi; 
SO 244 
–
Úprava Bezmenného potoka v km 17,110 

-
úprava Bezmenného potoka umožní všestranne efektívne prekrižovanie jeho koryta s telesom cestnej komunikácie; bude zachovaný pôvodný stav koryta, dochádza len k stabilizácii svahov a brehov;

SO 301 
–
Oplotenie cesty R1

-
v rámci výstavby rýchlostnej cesty R1 sa vybuduje oplotenie zabezpečujúce usmernenie lesnej zveri  a zamedzeniu vstupu obyvateľov blízkych obcí do priestory rýchlostnej cesty R1;

SO 501 
–
Cestná kanalizácia  

-
na celej dĺžke  navrhovanej komunikácie vybudovaná cestná kanalizácia zachycujúca dažďové vody z vozovky; vody z posledných 480 m budú zaústené do kanalizácie úseku Beladice – Tekovské Nemce; celková dĺžka potrubí cestnej  kanalizácie cca 21 910 m; kanalizácia bude umiestnená v strednom deliacom páse vozovky;.
-
dažďové vody z cestnej kanalizácie budú prečistené v odlučovačoch ropných látok a to :

SO 501-01 
–
Odlučovač ropných látok - km 0,073 

SO 501-02 
–
Odlučovač ropných látok - km 0,262 




SO 501-03 
–
Odlučovač ropných látok - km 1,825 




SO 501-04 
–
Odlučovač ropných látok - km 3,100 (pri ceste III/06434) 



SO 501-05 
–
Odlučovač ropných látok - km 3,767 




SO 501-06 
–
Odlučovač ropných látok - km 4,800 (pri ceste III/0655) 


SO 501-07 
–
Odlučovač ropných látok - km 5,075 




SO 501-08 
–
Odlučovač ropných látok – km 5,890 





SO 501-09 
–
Odlučovač ropných látok – km 6,500 (pri poľ. ceste) 



SO 501-10 
–
Odlučovač ropných látok – km 7,900 




SO 501-11 
–
Odlučovač ropných látok – km 10,892 




SO 501-12 
–
Odlučovač ropných látok – km 11,033 




SO 501-13 
–
Odlučovač ropných látok – km 13,179

SO 501-14 
–
Odlučovač ropných látok – km 13,265 



SO 501-15 
–
Odlučovač ropných látok – km 13,559 




SO 501-16 
–
Odlučovač ropných látok – km 15,673 




SO 501-17 
–
Odlučovač ropných látok – km 16,055 



SO 501-18 
–
Odlučovač ropných látok – km 17,068 




SO 501-19 
–
Odlučovač ropných látok – km 17,600 


SO 501-20 
–
Odlučovač ropných látok – km 18,473 


-
každý z 20 objektov odlučovačov ropných látok sa skladá z :


a)  odlučovač ropných látok;


b)
vetvy kanalizačného potrubia od cestnej kanalizácie po odlučovač ropných látok a od odlučovača ropných látok po výustný objekt;


c)
výustný objekt;

SO 510 
–
Preložka vodovodu  DN 110 v km 13,521


-
jestvujúci vodovod DN 110 uložený popri ceste bude preložený mimo mostného objektu a pod R1 do chráničky DN 300 dlhej 62 m, na koncoch chráničky budú vybudované dostatočne veľké armatúrové manipulačné šachty vybavené zariadením na vyťahovanie rúr z chráničky, celková dĺžka prekladaného potrubia cca 350 m;

SO 511 
–
Preložka vodovodu DN 300 A DN 150 v km 16,130 – 18,370 

· v tomto objekte navrhujeme preložku vodovodu DN 300 tak, že potrubie bude uložené mimo trasy cesty, na PVC potrubí DN 300 budú osadené kalozvody a vzdušníky – celkove 8 kusov, celková dĺžka potrubia DN 300 cca 1673 + 316 m; v km 17,735 cesty R1 bude potrubie križovať miestnu komunikáciu, potrubie z tlakovej liatiny uložené do oceľovej chráničky DN 800 dĺžky 25 m; prekladané potrubie odbočky vodovodného potrubia DN 150 dĺžky cca 56 m pod cestou R1 bude uložené v oceľovej chráničke DN 300 dlhej cca 47 m;  na koncoch chráničiek budú vybudované dostatočne veľké armatúrové manipulačné šachty vybavené zariadením na vyťahovanie rúr;

SO 610 
–
Preložka 22kV l. č. 246 smer Čeľadice, km 10,204 

-
súčasné 22 kV vedenie l. č. 246  do Čeľadíc je v kolízii s projektovanou R1 v km 10,204 R1 a súbežnou poľnou cestou v km 0,968; zasiahnutý betónový stožiar sa demontuje a vodiče  3x35AlFe6 sa prešponujú na novo osadený betónový stožiar; dĺžka preložky cca 154m;

SO 611 
–
Preložka 22kV linky č. 246, km 13,345 

-
linka 246 a prípojka z nej je v kolízii s projektovanou R1, vedenie 3xAlFe 42/7 sa ponad R1 našponuje na novo osadené priehradové stožiare 21m čím sa dosiahne požadovaná podchodná výška, prípojka do Beladíc - Veľkých Chraštian s odpojovačom 79/246 sa v dĺžke cca 335m preloží, dĺžka preložky cca 300 + 335m;

SO 612 
–
Preložka 22kV prípojky z linky č. 321, km 18,380 

-
jestvujúca prípojka z l.č.321 je v kolízii s projektovanou R1, vedenie 3x35AlFe6 sa od stožiara  č 2 za odpojovačom 37/321 zdemontuje  v dĺžke cca 877m, nová trasa v dĺžke cca 970 m s vodičmi 3xAlFe42/7 bude na nových stožiaroch križovať železničnú trať a rýchlostnú komunikáciu, trať Zlaté Moravce – Šurany prekrižuje v žkm 36,454, dĺžka preložky cca 970 + 38 m;

SO 630 
–
Preložka 0,4kV prípojky T-Mobile, km 6,320 

-
preložka podzemného káblového vedenia súvisí s budovaním mostného objektu 205, káblové vedenie sa v potrebnej dĺžke ručným výkopom odkryje  preruší a preloží do novej trasy, v jame sa naspojkuje, dĺžka preložky  cca 176m;

SO 631 
–
Preložka 0,4kV vzdušného vedenia, km 17,730 

-
projektovaná rýchlostná komunikácia križuje v km 17,730 existujúcu NN (0,4kV) prípojku ku trasovému uzáveru plynovodu, vedenie je napájané z  TS 0069/004 v Tesárskych Mlyňanoch,  v mieste križovania s R1 a súbežnou I/65 sa vybuduje nadjazd na poľnej ceste, v dotknutom úseku sa vzdušné vedenie preloží do kábla AYKY 4Bx50, popod komunikácie bude kábel zatiahnutý do chráničiek zriadených pod R1 v predstihu vo vykopanej ryhe a pod I/65 pretláčaním, dĺžka preložky - kábel AYKY 4Bx50 – cca 240m, dĺžka výkopu cca 202m, dĺžka pretlaku cca 28m;

SO 651 
–
Preložka diaľkových optických káblov Orange na ZÚ  

-
nová trasa vedie pozdĺž vetvy križovatky cesty R1, križuje projektovanú R1 a vetvu križovatky R1 (úsek Nitra – Selenec), za križovaním pokračuje pozdĺž projektovanej R1, za križovaním preložka trasy končí; dĺžka preložky HDPE rúr bude cca 3 x 200m, dĺžka preložky NOC bude cca 2000m, dĺžka preložky ROC bude cca 2000m; 

SO 652 
–
Preložka diaľkových káblov na ZÚ 

-
z jestvujúcich káblov sa bude prekladať len kábel DKP 5RP1,3+72DM0,9, ostatné káble sa nebudú prekladať, namiesto nich sa k prekladanému DK pripoložia dve HDPE rúry priemeru 40/33 mm, nová trasa DK vedie po pravej strane jestvujúcej cesty Nitra – Levice, začiatok a koniec preložky je v jestvujúcich spojkách S0407 a P04, križovanie komunikácie R1 a vetvy križovatky sa vykoná uložením káblov do prekopanej chráničky, dĺžka preložky bude cca 250m;

SO 653 
–
Ochrana OOK v km 3,093 

-
trasa OOK bude dotknutá výstavbou mosta, v mieste križovania s projektovanou cestou sa vykoná ochrana OOK, HDPE rúry sa pod projektovaným mostom uložia do chráničky, chránička sa vybuduje v rozsahu potrebnom pre ochranu OOK počas výstavby mosta, dĺžka ochrany HDPE rúr bude cca 25m;
SO 654 
–
Preložka OOK v km 4,984 

-
preložka OOK bude pozostávať z preložky trasy HDPE rúr a preložky OOK, projektovaná trasa odbočuje vpravo od poľnej cesty a križuje projektovanú cestu popod projektovaný most, za projektovaným mostom sa napája na jestvujúcu trasu, dĺžka preložky HDPE rúr bude cca 2 x 100m, dĺžka preložky OOK bude cca 1950m;

SO 655 
–
Preložka OOK v km 8,000 

-
preložka OOK bude pozostávať z preložky trasy HDPE rúr a preložky OOK, projektovaná trasa odbočuje vpravo od jestvujúcej trasy, križuje projektovanú cestu R1 popod projektovaný zárez, križuje projektovaný most na ceste III/0654 popod projektovaný násyp, križuje jestvujúcu cestu III/0654 a za ňou sa napája na jestvujúcu trasu, dĺžka preložky HDPE rúr bude cca 2 x 130m, dĺžka preložky OOK bude cca 3620m;

SO 656 
–
Preložka OOK v km 16,200 - 17,750 

-
preložka OOK bude pozostávať z preložky trasy HDPE rúr a preložky OOK, projektovaná trasa začína za poľnou cestou a pokračuje po ľavej strane projektovanej R1 a súbežnej komunikácie až po jestvujúcu asfaltovú cestu, pred ňou križuje súbežnú komunikáciu, projektovanú cestu R1 a jestvujúcu cestu I/65, za križovaním vedie k asfaltovej ceste do Tesárskych Mlyňán, pokračuje po pravej strane asfaltovej cesty, križuje jestvujúcu asfaltovú cestu do obce Tesárske Mlyňany  a napája sa na jestvujúcu trasu, dĺžka preložky HDPE rúr bude cca 2 x 1760m, dĺžka preložky OOK bude cca 3100m;

SO 657 
–
Preložka diaľkových káblov na KÚ 

-
preložka sa vykoná v úseku projektovaných spojok P04a – S0402a, do trasy sa pripoložia dve HDPE rúry 40/33mm, nová trasa križuje poľnú cestu a železnicu, pokračuje pozdĺž jestvujúcej cestyI/65, križuje cestu I/65 a projektovanú R1, vedie po ľavej strane projektovanej cesty R1, za hranicou zemných prác súvisiacich s projektovanou cestou, križuje železnicu a poľnú cestu, pokračuje pozdĺž  projektovanej cesty R1; dĺžka preložky bude cca 730m;

SO 661 
–
Preložka MK v km 4,979 

-
jestvujúci miestny kábel TCKOPV 10x4x0,8 Pohranice - Obdokovce bude dotknutý výstavbou cesty R1, dĺžka preložky kábla bude cca 130m;

SO 662 
–
Preložka MK v km 8,043 

-
jestvujúci miestny kábel TCEPKPFLE 25XN0,6 bude dotknutý výstavbou cesty R1 a úpravou cesty III/0654, dĺžka preložky káblov bude cca 130m + 200m = 330m; 

SO 663 
–
Preložka VTV v km 11,020 

-
jestvujúce nadzemné miestne vedenie bude dotknuté výstavbou cesty R1 a úpravou cesty III/0653, dĺžka preložky vedenia bude cca 500m; 

SO 664 
–
Preložka MK v km13,520 

-
jestvujúci miestny kábel TCEPKPFLE 50XN0,6 Beladice – Malé Chrašťany bude dotknutý výstavbou cesty R1 a úpravou cesty III/51118, dĺžka preložky kábla bude cca 300m; 

SO 665 
–
Preložka MK v km 17,750 

-
jestvujúci miestny kábel RCBKEY 1RP1,3 Tesárske Mlyňany – objekt SPP bude dotknutý výstavbou cesty R1, dĺžka preložky kábla bude cca 420m; 

SO 666 
–
Preložka MK v km 18,350 

-
jestvujúci miestny kábel TCKQYPY 15x4x0,5 Tesárske Mlyňany – ACHS bude dotknutý výstavbou cesty R1, dĺžka preložky bude cca 320m;

SO 671 
–
Preložka vedenia ŽSR v km 18,571 

-
jestvujúce nadzemné oznamovacie vedenie bude dotknuté výstavbou cesty R1 v úseku žkm 36,300 – žkm 36,450, dĺžka preložky kábla bude cca 150m; 

SO 681 
–
Preložka MR v km13,532 

-
jestvujúce nadzemné vedenie miestneho rozhlasu bude dotknuté výstavbou cesty R1, dĺžka preložky kábla bude cca 380m; 

SO 690 
–
Informačný systém RC – stavebná časť 

-
v budovanom úseku sú navrhnuté tri stanice cestného meteorologického monitorovacieho systému, prenos elektrickej energie bude zabezpečený z najbližšieho miesta rozvodu NN, v danom mieste bude zriadené meranie dodávky el. energie a káblom v zemi bude napájaný rozvádzač RS1, ktorý je umiestnený v blízkosti stanice za zvodidlom; 

· stanica CMMS v km 2,950 pri moste 203 - napojená z verejného rozvodu NN v obci Pohranice, z prípojkovej skrine bude kábel zvedený do elektromerového rozvádzača osadeného v blízkosti podperného bodu, z elektromerového rozvádzača bude káblom v zemi (cca 1100m) energia prenesená do RS1;

· stanica CMMS v km 5,940 pri moste 205 - napojená z verejného rozvodu NN v obci Hosťová, z prípojkovej skrine bude kábel zvedený do elektromerového rozvádzača osadeného v blízkosti podperného bodu, z elektromerového rozvádzača bude káblom v zemi (cca 1200m) energia prenesená do RS1;

· stanica CMMS v km 15,680 pri moste 212 – napojená z verejného rozvodu NN v obci Beladice - Veľké Chrašťany, z prípojkovej skrine bude kábel zvedený do elektromerového rozvádzača osadeného v blízkosti podperného bodu, z elektromerového rozvádzača bude káblom v zemi (cca 1600m) energia prenesená do RS1;

SO 701 
–
Preložka STL plynovodu D110  Pohranice – Dolné Obdokovce 

-
preložka bude vykonaná odklonením STL plynového potrubia západným smerom od komunikácie III/0655 tak, aby komunikácia III/0655 nebola križovaná, v mieste križovania s komunikáciou bude inštalovaná chránička z PE, do ktorej bude zasunutý plynovod D110; celková dĺžka preložky cca 180 m, demontáže plynovodu D110 cca 80m; 

SO 702 
–
Preložka STL plynovodu D50 Beladice – Malé Chrašťany 

-
preložka bude vykonaná odklonením STL plynového potrubia západným smerom od komunikácie III/51118 tak, aby komunikácia III/51118 nebola križovaná, v mieste križovania s R1 bude inštalovaná chránička z PE, do ktorej bude zasunutý plynovod D50;  celková dĺžka preložky cca 350 m, demontáže plynovodu D50 cca 210m;

SO 703 
–
Preložka VTL plynovodu DN500/PN63 – Tesárske Mlyňany 

-
preložka bude vykonaná odklonením VTL plynového potrubia južným smerom  od komunikácie I/65 a R1, prekrižovanie VTL plynovodu bude vykonané pod  telesom komunikácie R1 a I/65, v mieste križovania komunikácie R1 sa pripraví križovanie a uloženie plynovodu pred začatím výstavby R1; celková dĺžka preložky cca 810 m, demontáž plynovodu DN500 cca 80m;

SO 801 
–
Prístupová komunikácia v km 6,400 

-
prístupová cesta je riešená v km 6,400 a zabezpečuje prístup k mostnému objektu 205 a  stavebnému dvoru v km 6,400, zabezpečuje prístup na stavenisko v úseku v km 5,5 až km 7,5, na začiatku je napojená na existujúcu cestu III/0653, celková dĺžka cesty cca 1412 m; po ukončení výstavby sa cesta  ponechá pre prístup na poľnohospodárske účely;

SO 802 
–
Prístupová komunikácia v km 11,000 – 12,000 

-
prístupová cesta rieši prístup na stavenisko od km 11,000 - 14,000, k výstavbe mostného objektu 209 a poľnej cesty objekt 124, v rámci tohto objektu sa upraví existujúca poľná cesta, celková dĺžka prístupovej cesty cca 912 m; po ukončení výstavby sa cesta ponechá ako prístup na pozemky; 

SO 803 
–
Prístupová komunikácia v km 15,700 

-
prístupová cesta rieši prístup na stavenisko v km 15,700, k výstavbe mostných objektov 212 a 217 a poľnej cesty 125, v rámci tohto objektu sa upraví existujúca poľná cesta od cesty I/65, celková dĺžka prístupovej cesty cca 512 m; po ukončení výstavby sa cesta ponechá ako prístup na pozemky;

SO 810 
–
Obnova živičných krytov po výstavbe 

-
okrem navrhovaných dočasných prístupových ciest sa budú používať i existujúce komunikácie, podstatná časť presunu hmôt sa bude realizovať po existujúcej ceste I/65 a ceste III/0653, na ktorú sú napojené jednotlivé prístupové cesty, ďalej sa budú využívať aj cesty I/51, III/06434, III/0655 a existujúce poľné cesty, po ukončení výstavby sa tieto komunikácie musia v rozsahu poškodenia opraviť, práce budú pozostávať s očistenia komunikácie, frézovania, infiltračného a spojovacieho postreku, položenia vrstvy AB a obnovy vodorovného dopravného značenia; 

B/  prevádzkové súbory :

PS 690-11 
–
Informačný systém RC – technologická časť 

· napojenie staníc CMMS na elektrickú energiu rieši stavebný objekt SO 690 – Informačný systém – stavebná časť; prevádzkový súbor  PS 690-11 sa skladá z týchto častí :

PS 690-11.1
–
Meteozariadenia 

- 
na úseku budovanej rýchlostnej komunikácie R1 Selenec - Beladice sú navrhnuté tri miesta, kde budú osadené podružné stanice CMMS a to v km 2,950 pri moste 203,  v km 5,940 pri moste 205 a v km 15,680 pri moste 212; meteostanice budú doplnené digitálnymi kamerami;  
PS 690-11.2
–
Cestná svetelná signalizácia 

- v prípade vytvárania náľadia  bude stanica CMMS aktivovať návestidlá cestnej svetelnej signalizácie, ktoré budú osadené na oceľových stožiaroch v oboch smeroch rýchlostnej komunikácie; rozmiestnenie výstražných návestidiel bude v km 2,950 a 3,750 pred a za mostom 203, v km 5,940 a 6,900 pred a za mostom 205 a v km 15,680 a 16,020 pred a za mostom 212;

PS 690-11.3
–
Sčítače dopravy

-
súčasťou informačného systému na rýchlostných komunikáciách sú sčítače dopravy, ktoré budú zabezpečovať zber údajov o dopravnej situácii v danej lokalite, budú osadené v km 5,500 a km 14,500;

PS 690-11.4
–
Kamerový dohľad 

- 
ďalšou súčasťou informačného systému sú kamery kamerového dohľadu, kamery budú osadené v km 0,250 na križovatke Selenec, v km 10,750 na križovatke Beladice; 

PS 690-11.5
–
Rozšírenie počítačového systému IS 

-
počítačový systém informačného systému a CMMS (PS CMMS) bude osadený na stredisku údržby Národnej diaľničnej spoločnosti SSÚR Selenec v rámci stavby R1 Nitra, západ – Selenec; pod tento PS CMMS budú spadať technologické zariadenia informačného systému rozmiestnené na rýchlostnej ceste R1 Selenec – Beladice a R1 Beladice – Tekovské Nemce;

2. P o d m i e n k y    vyplývajúce  z požiadaviek  dotknutých orgánov :

2.1
–  
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, č.j. 957/04-1.6 zo dňa 17.02.2006 :

2.1.1
-
Zrealizovať inžinierskogeologický  a hydrogeologický prieskum, na základe jeho výsledkov upresniť technické a prevádzkové parametre navrhovanej činnosti.

2.1.3
-
Navrhnúť opatrenia na minimalizáciu záberov pôdy (sklony svahov navrhnúť na základe výpočtu ich stability).

2.1.4
-
Na základe inžinierskogeologického prieskumu navrhnúť zloženie zemného telesa komunikácie, najmä násypov, s maximálnym využitím výkopových zemín z vlastnej stavby.

2.1.5
-
Vypracovať „Projekt organizácie výstavby“, ktorý bude platiť počas výstavby pre jednotlivé lokality zasiahnuté výstavbou komunikácie a predložiť ho na schválenie príslušnému orgánu štátnej správy.

2.1.6
-
Zabezpečiť posúdenie násypov, zárezov a výkopov z hľadiska ich stability.

2.1.7
-
Upresniť zdroje a podmienky odberov pitnej a úžitkovej vody počas výstavby.

2.1.17
-
Počas výstavby zabezpečiť, aby stavba neohrozovala a nezasahovala do žiadneho chráneného územia.

2.1.19
-
Navrhnúť protiexhalačnú a protieróznu ochranu bezprostredného okolia komunikácie výsadbou stromovej a krovitej zelene na svahoch cestného telesa (násypy, zárezy, križovatky, prechod cesty cez zastavané územie).

2.1.20
-
Navrhnúť vegetačné úpravy v miestach narušenia a zásahov do biokoridorov a brehových porastov pri povrchových tokoch s cieľom rýchleho návratu porastov do pôvodného stavu pri použití vhodných drevín do daného prostredia, t.j. využiť predovšetkým geograficky pôvodné a tradičné druhy drevín (vylúčiť výsadbu inváznych druhov).

2.1.21
-
Pri výsadbe drevín v rámci vegetačných úprav pri rýchlostnej ceste R1 výber druhovej skladby konzultovať v čiastkových projektoch podľa lokalizácie s pracovníkmi štátnej ochrany prírody.

2.1.22
-
Zachovať malé remízky, vyskytujúce sa v tomto území, ktoré sú súčasťou ekostabilizačných prvkov krajiny, dôležitých pre migráciu zveri.

2.1.24
-
Vypracovať havarijný plán a schváliť ho SIŽP, Inšpektorátom životného prostredia Bratislava, odborom inšpekcie ochrany vôd.

2.1.25
-
Osobitnú pozornosť venovať stanoveniu podmienok pre technické práce ovplyvňujúce režim podzemných a povrchových vôd.

2.1.26
-
Navrhnúť mimostaveniskové trasy prepravy materiálov tak, aby vplyvy na obyvateľstvo boli minimálne t.j. lokalizovať ich čo najviac mimo zastavané územie, pravidelne čistiť a udržiavať miestne komunikácie využívané počas výstavby a prejednať a odsúhlasiť trasy so zástupcami dotknutých obcí.

2.1.27
-
V prípade využívania komunikácií v zastavanej zóne urobiť potrebné opatrenia na minimalizáciu negatívnych vplyvov, ako sú napr. znížená rýchlosť, oprava vozovky, čistenie komunikácie atď..

2.1.28
-
Plán dopravy stavebného materiálu odsúhlasiť s dotknutými obcami.

2.1.29
-
Zabezpečiť majetkovo-právne vysporiadanie k nehnuteľnostiam v území navrhovanej trasy komunikácie podľa platnej legislatívy.

2.1.30
-
Realizovať opatrenia na zamedzenie úniku škodlivých látok do pôdy a horninového prostredia.

2.1.32
-
Počas výstavby vykonať opatrenia proti pôsobeniu hluku, emisií a prachu v blízkosti zástavby.

2.1.35
-
V prípade prekročenia hlukovej hladiny podľa NV SR č. 40/2002 Z.z., zistenej monitoringom v okolí cesty, eliminovať hluk následnou výstavbou protihlukových stien, prípadne ďalšími opatreniami.

2.1.36
-
V súvislosti s ochranou vôd dodržiavať technologickú disciplínu, aby sa zabránilo priamym únikom kontaminantov, hlavne pohonných hmôt a mazív do povrchových a podzemných vôd.

2.1.40
-
Dodržať opatrenia na zamedzenie druhotnej prašnosti pri prevoze sypkých materiálov.

2.1.41
-
Pred výsadbou odstrániť len v nevyhnutnom rozsahu dreviny, ktoré sa nachádzajú v trase vedenia komunikácie a výrub uskutočniť v mimovegetačnom a mimohniezdnom období.

2.1.42
-
Ornicu z trasy komunikácie odstrániť, počas výstavby uskladniť a po dokončení stavby využiť na vegetačné a sadovnícke úpravy resp. podľa rozhodnutia orgánu ochrany pôdy.

2.1.43
-
Po ukončení prác spojených s výstavbou okamžite pristúpiť k rekultivačným a revitalizačným prácam.

2.1.44
-
Na elimináciu vplyvu vibrácií z dopravy ťažkých stavebných mechanizmov po tzv. dopravných stavebných trasách dočasne obmedziť rýchlosť v dotknutých úsekoch.

2.1.45
-
V prípade používania miestnych komunikácií na staveniskovú dopravu, vypracovať projekt dočasnej dopravnej obsluhy územia.

Ostatné podmienky záverečného stanoviska sa buď netýkali stavby „Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice“, ale iných plánovaných úsekov alebo boli splnené už pri spracovávaní dokumentácie pre územné rozhodnutie. 

2.2
–  
Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, č.j. SAMaV-1499/2007 zo dňa 11.05.2007 :

2.2.1
-
Nepoškodiť stále zariadenia na ceste I/65 na mostoch cez Čerešňový potok pri obci Beladice a cez rieku Žitavu pri obci Tesárske Mlyňany, ani prístupy k nim. V prípade potreby bližšie údaje poskytne na požiadanie správca mostov.

2.3
–  
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, č.j. PÚ-07/895-5/4598/Nov zo dňa 18.06.2007 :

-
bolo vydané samostatné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 06.07.2007 a navrhovateľ je povinný podmienky tohto rozhodnutia rešpektovať a splniť;

2.4
–  
Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre, Krajský dopravný inšpektorát, č.j. KRP-85-9/DI-2007 zo dňa 10.05.2007 :

2.4.1
-
V ďalšej následnosti príprav úzko spolupracovať s KDI KR PZ pri procese definovania dopravného priestoru na komunikácii, ako aj v križovatkách, aby boli dodržané podmienky čo najbezkolíznejšieho riešenia vo vzťahu k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a používania normou stanovených parametrov dopravného značenia a dopravných zariadení.

2.5
–  
Krajský pozemkový úrad v Nitre, č.j. 2007/00285 zo dňa 27.06.2007 :

2.5.1 
-
Pre účely výstavby rýchlostnej cesty súvisiacich a podmieňujúcich investícií je možné použiť iba poľnohospodársku pôdu uvedenú v tomto súhlase.

2.5.2
-
Na celej ploche trvalého odňatia bude investorovi uložená podľa § 17 zákona povinnosť vykonať skrývku ornice a podorničia. V tejto súvislosti investor dá vypracovať bilanciu skrývky humusového horizontu podľa prílohy k vyhláške MP SR č. 508/2004 Z.z. (grafickú časť, písomnú časť, sondy).


Takáto istá povinnosť bude investorovi uložená aj v prípade dočasného odňatia pôdy s tým, že investor dá vypracovať projekt spätnej rekultivácie.

2.5.3 
-
V prípadoch použitia poľnohospodárskej pôdy do jedného roku, ktorá nie je dotknutá týmto súhlasom, za účelom realizácie inžinierskych sietí prípadne pre iné potreby súvisiace s vybudovaním investície, je potrebné postupovať v zmysle ust. § 18 ods. 2 zákona.

2.5.4 
-
Ak žiadosť na odňatie poľnohospodárskej pôdy nebude spĺňať zásady ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa § 12 zákona, ObPÚ v Nitre pre danú investičnú akciu súhlas s odňatím nevydá.


V rámci výstavby rýchlostnej cesty príde k novému usporiadaniu honov, v tejto súvislosti ObPÚ v Nitre zahrnie medzi účastníkov konania aj užívateľov, ktorých práva alebo právom chránené záujmy môžu byť rozhodnutím o trvalom odňatí dotknuté.


Ak v súvislosti s výstavbou cesty vzniknú neobrábateľné časti pozemkov, tieto budú taktiež predmetom trvalého odňatia poľnohospodárskej pôdy.


Investor zabezpečí vjazdy a napojenie na jestvujúce poľné cesty v prípade ak budú mať aj naďalej význam a vjazdy na nové hony.


V prípade zásahu do hydromelioračných zariadení je investor povinný tieto uviesť do funkčného stavu.


Záber poľnohospodárskej pôdy na danej lokalite projektovať v odôvodnenom rozsahu.

2.5.5
-
Pred fyzickým odňatím poľnohospodárskej pôdy je potrebné požiadať Obvodný pozemkový úrad v Nitre o trvalé a dočasné odňatie poľnohospodárskej pôdy podľa § 17 zákona.

2.5.6
-
Každá zmena týkajúca sa parciel, nárastu výmery a funkčného využitia poľnohospodárskej pôdy podlieha novému súhlasu.

2.6
–  
Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor kvality životného prostredia, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, č.j. A/2007/01321 – 02 – F32 zo dňa 19.04.2007 :

V PD pre stavebné povolenie žiadame nasledovné :

2.6.1
-
Uviesť, aké druhy a predpokladané množstvá odpadov vzniknú pri realizácii investície i pri jej prevádzkovaní (podľa vyhlášky MŽP č. 284/2001 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), ako i spôsob nakladania s nimi.

2.7
–  
Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej vodnej správy, č.j. A/2007/01313-02/F18 zo dňa 18.05.2007 :

2.7.1
-
Podľa § 26 ods.1 vodného zákona požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na uskutočnenie stavieb cestnej kanalizácie, odlučovačov ropných látok a preložky vodovodných sietí.

2.7.2
-
Na križovanie vodných tokov rýchlostnou komunikáciou je potrebný súhlas podľa § 27 ods. 1 písmeno a). K žiadosti o súhlas je potrebné priložiť kladné stanovisko správcu vodného toku.

2.7.3
-
Požiadať orgán štátnej vodnej správy o povolenie na vypúšťanie odpadových vôd podľa  § 21 ods. 1 písmeno d) vodného zákona.

2.7.4
-
K žiadosti o povolenie na vypúšťanie vôd do vodných tokov predložiť vyjadrenie správcu vodného toku SVP, OZ Piešťany, Nábr. I. Krasku 834/3, Piešťany a SVP, OZ Piešťany, Závod povodie dolnej Nitry, za hydrocentrálou 8, Nitra.

2.8
–  
Obvodný úrad životného prostredia Nitra, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, č.j. A/2007/01311-002-F07 zo dňa 28.06.2007 :

2.8.1
-
Na výrub drevín, v súvislosti so stavbou (aj vyvolaných investícií) je potrebný súhlas (rozhodnutím) príslušných obcí, podľa § 47 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a § 17 vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. Právoplatný súhlas na výrub drevín je podmienkou k vydaniu stavebného povolenia.

2.8.2 
-
Na umiestnenie výsadby drevín a ich druhové zloženie za hranicami zastavaného územia obce je potrebný súhlas (rozhodnutím) príslušnej obce (§ 12 písmeno c/ zákona), v ktorej katastrálnom území sa budú realizovať sadové a vegetačné úpravy.

2.8.3
-
Na zasahovanie do biotopu európskeho významu alebo biotopu národného významu, ktorým sa biotop môže poškodiť alebo zničiť je potrebný súhlas (§ 12 písmeno g/ zákona) OÚŽP Nitra a jeho Detašovaného pracoviska Zlaté Moravce.

2.8.4 
-
Oporné body mostných objektov nad vodnými tokmi osadiť v dostatočnej vzdialenosti od brehovej čiary tokov tak, aby boli minimalizované zásahy do brehových porastov vodných tokov. Obdobne minimalizovať aj zásahy do vegetačných porastov pri potrebnej úprave tokov. Mosty trasovať čo najkolmejšie na vodné toky.

2.8.5 
-
Technickými opatreniami eliminovať vplyv bariérového efektu mostných objektov, v miestach súbehu a križovania s vodnými tokmi. Pri ich projektovaní vychádzať z publikácie „Metodické listy č. 11 – Klasifikácia mostov a priepustov z hľadiska prechádzania vydrou a možnosti ich úpravy; vydané SAŽP – COPK, r. v. 1997“, ktorá je použiteľná aj pre projektovanie mostov a priepustov pre iné živočíšne druhy. Výber, umiestnenie a technické riešenie konzultovať s pracovníkmi ŠOP SR, RCOP Nitra, S-CHKO Ponitrie, Samova 3, Nitra. 

2.8.6
-
Samostatným projektom riešiť sadové úpravy, ktoré však nebudú kompenzovať náhradnú výsadbu za výrub drevín rastúcich v trase plánovanej „R1“ (uloženie NV bude predmetom rozhodnutí k výrubom drevín, ktoré po požiadaní vydajú príslušné obce), ale budú kompenzovať samotný nepriaznivý vplyv cesty počas jej prevádzky na životné prostredie                  (v zmysle § 3 ods. 5 zákona). Pri navrhovaní druhovej skladby použiť autochtónne (pôvodné) druhy. Pri navrhovaní sadových úprav rešpektovať potrebu vytvorenia nárazníkovej zóny formou zahusteného krovinatého lemu v kontakte telesa cesty s hodnotnejšími segmentmi krajiny nachádzajúcimi sa v trase R1.

2.8.7 
-
Prípravu územia k plánovanému využitiu je možné robiť len v mimovegetačnom a v mimoreprodukčnom období najmä chránených druhov živočíchov (vtáctva, cicavcov a obojživelníkov) prirodzene sa vyskytujúcich na danom území a to v zmysle § 4 zákona                 č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny.

2.8.8
-
Prebytočnú zeminu previesť na riadnu skládku tak, aby nebola použitá na zasypanie možných depresií (najmä pri vodných prvkoch), ktoré slúžia ak generačné lokality obojživelníkov. Rovnakým spôsobom postupovať aj pri zakladaní dočasných depónií a stavebných dvorov a situovať ich na lokality, ktoré nebudú v konflikte s plochami slúžiacimi na rozmnožovanie živočíchov.

2.8.9 
-
Umiestnenie a technické riešenie navádzacieho a zabezpečovacieho oplotenia zabraňujúceho stretom dopravy s migrujúcou zverou, konzultovať s pracovníkmi ŠOP SR,                 S-CHKO Ponitrie, Samova 3, Nitra.

2.9
–  
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor rozvoja, č.j. 3340/40/586/2007/O220 zo dňa 17.07.2007 :

2.9.1
-
Dokumentáciu pre stavebné povolenie spracovanú v zmysle vyjadrenia Oblastného riaditeľstva Košice, č.j. 3020/2007/1133 zo dňa 29.06.2007 (t.j. musí obsahovať všetky objekty zasahujúce do OPD) na vydanie záväzného stanoviska predložte cestou ŽSR, Oblastného riaditeľstva Košice, Kasárenské nám. Č. 5, 041 50 Košice.

2.10
–  
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, útvar hlavného architekta, referát generelov technickej infraštruktúry, koncepcie dopravy a životného prostredia, č.j. 9295/2007 zo dňa 04.05.2007 :

2.10.1
-
Trasa R1 Selenec – Beladice je v súlade s ÚPN Mesta Nitra. 
2.10.2
-
Doporučujeme križovatku Selenec riešiť ako plnohodnotnú križovatku pre všetky dopravné smery (Banská Bystrica – Levice – Bratislava).

2.10.3
-
V rámci majetkoprávneho vysporiadania žiadame riešiť aj pozemky pre realizáciu tejto rozšírenej križovatky.
2.10.4
-
V ďalšom stupni projektovej dokumentácie žiadame vypracovať samostatný projekt sadových úprav odborníkom na profesionálnej úrovni, ktorý by vhodne zakomponoval stavbu do okolitej krajiny.

2.10.5
-
Pri realizácii je nutné podať žiadosť o výrub v zmysle zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z.z..
2.11
–  
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., č.j. 6555-21/2006 zo dňa 10.01.2007 :

2.11.1
-
S navrhovanými prekládkami našich IS súhlasíme. Dotknuté verejné vodovody musia byť preložené, aby neboli v súbehu s navrhovaným cestným telesom vo vzdialenosti min. v šírke ochranného pásma verejných vodovodov, ktoré je stanovené zák. č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
2.11.2
-
S navrhovaným umiestnením vodovodov do oc chráničiek súhlasíme. Materiál vodovodného potrubia požadujeme z tlakovej tvárnej liatiny.
2.11.3
-
Navrhované armatúrne šachty musia byť dostatočne veľké pre manipuláciu s potrubím v prípade jeho vyťahovania z chráničky. Šachty požadujeme vybaviť zariadením na vyťahovanie rúr z chráničiek.
2.11.4
-
Vzdialenosť mostných pilierov od jestvujúceho vodovodného potrubia DN 300 Babindol – Kolíňany je postačujúca. Doporučujeme v záujme ochrany pilierov pri prípadných poruchách vodovodu umiestniť tento v šírke pilierov do oc chráničky.
2.11.5
-
Vyhotovenie PD pre ďalší stupeň požadujeme vopred konzultovať s pracovníkmi tunajšieho OZ a následne predložiť na vyjadrenie.
2.12
–  
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., č.j. 477-21/2007 zo dňa 26.02.2007 :

2.12.1
-
Dotknutý verejný vodovod musí byť preložený tak, aby nebol v súbehu s navrhovaným pilierom vo vzdialenosti min. v šírke ochranného pásma verejných vodovodov, ktoré je stanovené zák. č. 442/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Pre ochranu piliera v prípade poruchy na vodovodnom potrubí doporučujeme min. vzdialenosť 7m a uloženie potrubia v šírke pilierov do chráničky.
2.12.2
-
Materiál vodovodného potrubia požadujeme z tlakovej tvárnej liatiny.
2.12.3
-
Vyhotovenie PD pre ďalší stupeň požadujeme vopred konzultovať s pracovníkmi tunajšieho OZ a následne predložiť na vyjadrenie.
2.12.4
-
Všetky body nášho vyjadrenia č.j. 6555-21-2006 zo dňa 10.01.2007 zostávajú naďalej           v platnosti.
2.13
–  
Západoslovenská energetika, a.s., č.j. CZ176876/Mč-183/22500/2006 zo dňa 19.12.2007:

2.13.1
-
V ďalšom stupni projektovej dokumentácie žiadame doložiť výpočet vrcholových síl všetkých novonavrhovaných podperných bodov.
2.13.2
-
Na všetkých križovaniach našich 22 kV vedení s navrhovanou R1 žiadame dodržať výšku medzi 22 kV vedením a navrhovanou R1 v zmysle STN 33 33 00.
2.13.3
-
V zmysle Zákona o energetike č. 656/2004 zb. § 38 prekládku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinný uhradiť ten kto potrebu prekládky vyvolal. Vlastníctvo zariadenia sa po vykonaní prekládky nemení.
2.12.4
-
Na vyššie uvedené prekládky našich 22 kV vedení musí byť uzatvorená zmluva o prekládke medzi ZSE a.s. a žiadateľom ešte pred vydaním stavebného povolenia.
2.14
–  
Slovenský plynárenský priemysel–distribúcia, a.s., č.j. 297/RC Juh/2006 zo dňa 15.11.2006 :

2.14.1
-
Nasledujúci stupeň projektovej dokumentácie (PD pre stavebné povolenie) žiadame predložiť na SPP – distribúcia, a.s., RC Juh, LC Nitra k posúdeniu po stránke technickej.
2.14.2
-
Pred zahájením stavby bude potvrdená dohoda o preložke plynárenského zariadenia (ďalej len „PZ“) medzi zmluvnými stranami – vlastníkom PZ/SPP – distribúcia, a.s. a prekladajúcim.
2.14.3
-
Preložky plynovodov podľa horeuvedenej objektovej skladby žiadame riešiť bez prerušenia prevádzky plynárenského zariadenia v čase mimo vykurovacieho obdobia.
2.14.4
-
Preložky načasovať v termíne pred samotnou výstavbou komunikácie R1.

2.14.5
-
Podľa § 58 Zákona NR SR č. 656/2004 Z.z. náklady na preložku plynárenského zariadenia je povinný uhradiť ten, kto potrebu preložky vyvolal, ak sa vlastník plynárenského zariadenia a ten, kto potrebu preložky vyvolal, nedohodnú inak. Vlastníctvo plynárenského zariadenia sa preložkou nemení.
2.14.6
-
Pri návrhu trasy nového (prekladaného) distribučného plynovodu musia byť splnené zákonné požiadavky týkajúce sa súhlasu príslušných orgánov a organizácií, umiestnenia a vzdialeností.
2.14.7
-
Trasa plynovodu musí rešpektovať iné vedenia s ohľadom na možnosť ich poškodenia pri výstavbe. Musí sa viesť tak, aby pri prevádzkovaní nemohlo dôjsť k vzájomnému ovplyvňovaniu, prípadnému poškodeniu.

2.14.8
-
Pri realizácii výstavby plynovodu je nevyhnutné prihliadať na podzemné a nadzemné vedenia technického vybavenia, geologické a hydrogeologické podmienky, členitosť terénu, druhy porastov a pod..

2.14.8
-
Budúci distribučný plynovod bude mať zriadené ochranné pásmo (OP) a bezpečnostné pásmo (BP). Požadujeme pri návrhu trasy dodržať v plnom rozsahu OP a BP navrhovaných i jestvujúcich PZ. Taktiež požadujeme dodržať minimálne odstupové vzdialenosti medzi navrhovanými a jestvujúcimi nadzemnými i podzemnými objektmi a inžinierskymi sieťami tak, ako ich predpisujú platné všeobecne záväzné právne a technické predpisy. OP a BP navrhovaných i jestvujúcich PZ vymedzuje v § 56 a § 57 Zákon NR SR č. 656/2004 Z.z..

2.15
–  
Slovenský plynárenský priemysel–distribúcia, a.s., č.j. 003/RR/2007 zo dňa 18.01.2007 :

2.15.1
-
Projektová dokumentácia preložky elektrického vedenia k stavebnému konaniu musí byť v ďalšom stupni realizácie predložená na posúdenie prevádzkovateľovi.
2.15.2
-
Projektová dokumentácia skutočného prevedenia musí byť poskytnutá prevádzkovateľovi distribučných plynovodov za účelom archivácie.
2.15.3
-
Všetky práce na realizácii uvedeného projektu je potrebné vykonávať za účasti zodpovedného pracovníka SPP a.s. distribúcia.
2.15.4
-
Preložku elektrickej prípojky realizovať v zmysle zákona 656/2004 § 38.

Všeobecné požiadavky sa netýkajú tohto územného rozhodnutia, budú však zahrnuté do stavebného povolenia na predmetnú stavbu.

2.16
–  
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ Piešťany, č.j. 5551/210/2006 zo dňa 20.12.2006 :

2.16.1
-
V ďalšom stupni požadujeme hydrotechnickým výpočtom preukázať schopnosť profilov previesť Q100 + 50cm bezpečnosť. PD k stavebnému povoleniu požadujeme zaslať na odsúhlasenie na závod Povodie dolnej Nitry v Nitre.
2.17
–  
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Závod dolnej Nitry, č.j. 67/157/2006 zo dňa 03.01.2007 :

2.17.2
-
V ďalších stupňoch PD požadujeme detailne riešiť výustné objekty s úpravou koryta proti vymieľaniu u každého recipientu samostatne.
2.17.3
-
Schopnosť odlučovača ropných látok prečistiť zaolejované dažďové vody na požadovanú kapacitu odsúhlaste na SVP š.p. Piešťany.
2.17.5
-
Križovanie vodných tokov navrhovanou rýchlostnou komunikáciou ako i presmerovanie časti úsekov vodných tokov požadujeme taktiež predložiť na odsúhlasenie.
Body č. 1 a 4 predmetného stanoviska boli vyriešené ešte pred vydaním tohto územného rozhodnutia, tak ako je uvedené v odôvodnení tohto územného rozhodnutia.

2.18
–  
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Závod dolnej Nitry, č.j. 204/157/2006 zo dňa 18.01.2007 :

2.18.1
-
S vyústením dažďových vôd z ORL 10 do Čeľadického potoka súhlasíme v profile začiatku regulácie toku, tak ako bolo tvaromiestne určené.
2.18.2
-
K vyústeniu dažďových vôd z ORL 6 a ORL 7 do Obdokovského potoka zaujímame nasledovné :

· regulované koryto Obdokovského potoka začína nad obcou, čo je od uvažovaného ORL 6 a ORL 7 cca 1,3km;

· dažďové vody navrhujeme odviesť do mokrade (územie prirodzenej akumulácie podzemných vôd) porastenej tŕstím a drevinami v mieste nad priepustom s plošným vyústením, tak ako bolo tvaromiestne dohodnuté;

2.19
–  
HYDROMELIORÁCIE, š.p., č.j. 5403-4/110/2006 zo dňa 31.10.2006 :

2.19.1
-
Pri budovaní rýchlostnej komunikácie R1 Selenec – Beladice žiadame závlahové potrubia rešpektovať. Križovania cesty so závlahovým potrubím žiadame navrhnúť a vykonať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovania a súbory melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z roku 1983. Detaily križovaní žiadame predložiť na odsúhlasenie.
2.20
–  
ORANGE Slovensko a.s., č.j. BB – 0068/2007 zo dňa 08.03.2007 :

Podmienky tohto vyjadrenia sa netýkajú tohto územného rozhodnutia, budú však prenesené do stavebného povolenia predmetnej stavby.

3. Ďalšie   p o d m i e n k y :

3.1
-
Navrhovateľ je povinný zabezpečiť vytýčenie všetkých podzemných vedení  a telekomunikačných sietí.

3.2
-
Pri vypracovaní PD stavby je nutné dodržať všetky STN vzťahujúce sa na navrhované stavebné konštrukcie, časti a technické zariadenia.

3.3
-
Splnenie podmienok územného rozhodnutia je potrebné dokladovať k žiadosti o vydanie stavebného povolenia ich zapracovaním do projektu stavby pre stavebné povolenie a stanoviskami dotknutých orgánov k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie.

3.4
-
Navrhovateľ je povinný splniť podmienky samostatných rozhodnutí, ktoré vydali dotknuté orgány a ktoré súvisia s navrhovanou stavbou a najneskôr pri kolaudácii preukázať ich splnenie.

3.5
-
Projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia musí byť spracovaná minimálne v podrobnosti podľa § 9 a § 13 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, pričom jej neopomenuteľnou súčasťou musí byť aj statika navrhovanej stavby, statické posúdenie staticky rozhodujúcich konštrukcií a projekt organizácie výstavby (POV). V projekte organizácie výstavby je potrebné vyznačiť aj dopravné trasy pre odvoz stavebnej sutiny, trasy pre prísun materiálu na stavenisko.  

3.6
-
K žiadosti o vydanie stavebného povolenia musí stavebník preukázať vlastnícke resp. iné právo k pozemkom, na ktorých sa stavba (v rozsahu jej všetkých objektov)  umiestňuje.

3.7
-
Na vypúšťanie povrchových vôd do vodného toku je potrebné povolenie príslušného Obvodného úradu životného prostredia a na križovanie vodných tokov rýchlostnou komunikáciou súhlas v zmysle zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách.

3.6

-
O vydanie stavebného povolenia je potrebné požiadať príslušný špeciálny stavebný úrad           (§ 120 stavebného zákona) – Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky. V súlade so zákonom č. 275/2007 Z.z. (Čl. II – bod 2) súčasťou povoľovanej stavby pozemnej komunikácie budú aj jej súčasti a vyvolané úpravy (§18 ods. 13 cestného zákona). 

4. P o d m i e n k y  vyplývajúce z ochranných pásiem :

4.1 –
Pri spracovaní projektu stavby k stavebnému povoleniu musia byť dodržané ochranné a bezpečnostné pásma jestvujúcich podzemných a nadzemných vedení.

5. R o z h o d n u t i e   o  námietkach a pripomienkach účastníkov konania :

Námietky č. 5.1 – v uskutočnenom konaní oznámenom oznámením č.j. SP 19594/2007-002-Ing.Ki (verejná vyhláška) a SP 19594/2007-003-Ing.Ki zo dňa 17.09.2007 vzniesol účastník konania, Rudolf Konc pripomienky a námietky do zápisnice č.j. SP 19594/2007-007-Ing.Ki zo dňa 10.10.2007, o ktorých stavebný úrad rozhodol  takto :

Námietka č. 5.1.1 – „Riešiť napojenie cesty z a do Levíc na križovatke SELENEC – už súčasný stav je neúnosný.“ – námietke č. 5.1.1 stavebný úrad    n e v y h o v e l   z dôvodov, uvedených v odôvodnení územného rozhodnutia.

Podľa § 40 ods.1 stavebného zákona toto územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využívaní územia platí tri roky odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo bude podaná žiadosť o predĺženie platnosti pred uplynutím lehoty alebo ak sa začalo s využívaním územia na určený účel. 

O d ô v o d n e n i e .

Dňa 21.08.2007 podal navrhovateľ: Národná diaľničná spoločnosť, a.s. IČO 35 919 001 so sídlom Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava (ďalej len „navrhovateľ“), na Mesto Nitra návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby a využití územia pre stavbu (novostavbu) : „Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice“ v Nitrianskom kraji, v okrese Nitra a Zlaté Moravce, na nehnuteľnostiach parcelné číslo: líniová stavba, katastrálne územie: Chrenová, Nitrianske Hrnčiarovce, Malý Lapáš, Pohranice, Hosťová, Kolíňany, Čeladice, Beladice, Veľké Chrašťany, Pustý Chotár, Tesáre nad Žitavou a Mlyňany.
Návrh bol podaný v rozsahu týchto stavebných objektov a prevádzkových súborov :                       SO 010 – Vegetačné úpravy; SO 011 – Demolácia dvojdomu č. 358 a č. 359;  SO 012 – Demolácia ošipárne;  SO 013 – Demolácia mosta ev. č. 0653-003 pred obcou Beladice;  SO 020 – Príprava pozemkov Zariadenia staveniska;  SO 030 – Technická  a biologická rekultivácia;  SO 031 – Rekultivácia poľných ciest;  SO 032 – Rekultivácia ciest III. triedy;  SO 033 – Rekultivácia ciest       I. triedy;     SO 051 – Ochrana zavlažovacieho potrubia  v km 13,667 cesty R1;   SO 052 – Ochrana 

zavlažovacieho potrubia v km 16,276 cesty R1; SO 053 – Ochrana zavlažovacieho potrubia               v km 0,755 cesty I/65; SO 101 – Rýchlostná cesta R1; SO 102 –Križovatka „Selenec“; SO 103 – Križovatka „Beladice“; SO 111 – Preložka cesty I/65 na KÚ; SO 112 – Preložka cesty III/0653 v km 8,100; SO 113 – Preložka cesty III/0654 Čeľadice; SO 114 – Preložka cesty III/0653                  v km 11,000; SO 115 – Úprava cesty III/51118 v km 13,530; SO 120 – Preložka poľnej cesty             v km 1,442; SO 121 – Preložka poľnej cesty v km 1,729 - 2,260; SO 122 – Preložka poľnej cesty v km 3,668 - 4,016; SO 123 – Poľná cesta v km 10,043 -11,122 vľavo; SO 124 – Poľná cesta             v km 12,050 – 12,900; SO 125 – Poľná cesta v km 15,733; SO 126 – Poľná cesta v km 17,735;               SO 127 – Poľná cesta v km 16,203 - 17,742; SO 128 – Poľná cesta v km 18,850 vľavo;                 SO 201 – Most na R1 nad cestou I/51 v km 0,139; SO 202 – Most na R1 nad údolím a poľnou cestou v km 1,586; SO 203 – Most na R1 nad údolím, cestou III/06434, potokom Kadaň a poľnou cestou v km 3,344 90; SO 204 – Most na R1 nad údolím, cestou III/0655 a poľnou cestou v km 4,789;               SO 205 – Most na R1 nad údolím, Hosťovským potokom a poľnou cestou v km 6,423;                    SO 206 – Most nad R1 na ceste III/0653 v km 8,064 R1; SO 207 – Most na R1 nad potokom Bocegaj v km 10,924; SO 208 – Most nad R1 a potokom Bocegaj na ceste III/0653 v km 11,014 R1; SO 209 – Most na R1 nad poľnou cestou v km 12,050; SO 210 – Most nad potokom Drevenica v km 13,227; SO 211 – Most na R1 nad cestou III/51118 v km 13,529; SO 212 – Most na R1 nad cestou I/65,Čerešňovým potokom a poľnou cestou v km 15,850 ; SO 213 – Most na R1 nad bezmenným potokom v km 17,111; SO 214 – Most nad R1 na poľnej ceste v km 17,736 R1;                  SO 215 – Most na R1 nad traťou ŽSR a poľnou cestou v km 18,517; SO 216 – Most na poľnej ceste nad Čerešňovým potokom v km 15,690 R1; SO 217 – Most na poľnej ceste nad bezmenným potokom v km 17,100 R1; SO 218 – Most na vetve križovatky Selenec nad cestou I/51;                          SO 225 – Protihluková stena v km 0,500 – 0,800 vľavo; SO 226 – Protihluková stena v km 0,920 – 2,000 vľavo; SO 227 – Protihluková stena v km 2,900 – 3,900 vľavo; SO 228 – Protihluková stena v km 3,000 – 3,900 vpravo; SO 229 – Protihluková stena v km 4,300 – 5,325 vľavo;                        SO 230 – Protihluková stena v km 4,250 – 5,375 vpravo; SO 231 – Protihluková stena v km 5,760 – 7,100 vľavo; SO 232 – Protihluková stena v km 7,370 – 8,700 vpravo; SO 233 – Protihluková stena v km 7,700 – 8,000 vľavo; SO 234 – Protihluková stena v km 8,250 – 9,100 vľavo;                         SO 235 – Protihluková stena v km 12,050 – 14,970 vľavo; SO 236 – Protihluková stena v km 12,900 – 14,100 vpravo; SO 237 – Protihluková stena v km 16,250 – 18,967 vpravo;                               SO 241 – Úprava potoka Bocegaj v km 10,801; SO 242 – Úprava potoka Drevenica v km 13,250; SO 243 – Úprava Čerešňového potoka v km 15,700; SO 244 – Úprava bezmenného potoka v km 17,110; SO 301 – Oplotenie cesty R1; SO 501 – Cestná kanalizácia + SO 501-01 – Odlučovač ropných látok - km 0,073 + SO 501-02 – Odlučovač ropných látok - km 0,262 + SO 501-03 – Odlučovač ropných látok - km 1,825 + SO 501-04 – Odlučovač ropných látok - km 3,100 (pri ceste III/06434) + SO 501-05 – Odlučovač ropných látok - km 3,767 + SO 501-06 – Odlučovač ropných látok - km 4,800 (pri ceste III/0655) + SO 501-07 – Odlučovač ropných látok - km 5,075 + SO 501-08 – Odlučovač ropných látok – km 5,890 + SO 501-09 – Odlučovač ropných látok – km 6,500 (pri poľ. ceste) + SO 501-10 – Odlučovač ropných látok – km 7,900 + SO 501-11 – Odlučovač ropných látok – km 10,892 + SO 501-12 – Odlučovač ropných látok – km 11,033 + SO 501-13 – Odlučovač ropných látok – km 13,179 + SO 501-14 – Odlučovač ropných látok – km 13,265 + SO 501-15 – Odlučovač ropných látok – km 13,559 + SO 501-16 – Odlučovač ropných látok – km 15,673 + SO 501-17 – Odlučovač ropných látok – km 16,055 + SO 501-18 – Odlučovač ropných látok – km 17,068 + SO 501-19 – Odlučovač ropných látok – km 17,600 + SO 501-20 – Odlučovač ropných látok – km 18,473; SO 510 – Preložka vodovodu  DN 110 v km 13,521; SO 511 – Preložka vodovodu DN 300 A DN 150 v km 16,130 – 18,370; SO 610 – Preložka 22kV l. č. 246 smer Čeľadice, km 10,204; SO 611 – Preložka 22kV linky č. 246, km 13,345;  SO 612 – Preložka           22kV  prípojky z linky č. 321, km 18,380;   SO 630 – Preložka 0,4kV prípojky T-Mobile, km 6,320;                

SO 631 – Preložka 0,4kV vzdušného vedenia, km 17,730; SO 651 – Preložka diaľkových optických káblov Orange na ZÚ; SO 652 – Preložka diaľkových káblov na ZÚ; SO 653 – Ochrana OOK v km 3,093; SO 654 – Preložka OOK v km 4,984; SO 655 – Preložka OOK v km 8,000; SO 656 – Preložka OOK v km 16,200 - 17,750; SO 657 – Preložka diaľkových káblov na KÚ; SO 661 – Preložka MK v km 4,979; SO 662 – Preložka MK v km 8,043; SO 663 – Preložka VTV v km 11,020; SO 664 – Preložka MK v km 13,520; SO 665 – Preložka MK v km 17,750; SO 666 – Preložka MK v km 18,350; SO 671 – Preložka vedenia ŽSR v km 18,571; SO 681 – Preložka MR v km 13,532; SO 690 –Informačný systém RC – stavebná časť; SO 701 – Preložka STL plynovodu D110  Pohranice – Dolné Obdokovce; SO 702 – Preložka STL plynovodu D50 Beladice – Malé Chrašťany; SO 703 – Preložka VTL plynovodu DN500/PN63 – Tesárske Mlyňany; SO 801 – Prístupová komunikácia v km 6,400; SO 802 – Prístupová komunikácia v km 11,000 – 12,000; SO 803 – Prístupová komunikácia v km 15,700; SO 810 – Obnova živičných krytov po výstavbe; prevádzkový súbor PS 690-11 – Informačný systém RC – technologická časť + PS 690-11.1 –Meteozariadenia Cestná svetelná signalizácia; PS 690-11.2 – Cestná svetelná signalizácia + PS 690-11.3 – Sčítače dopravy + PS 690-11.4 – Kamerový dohľad + PS 690-11.5 – Rozšírenie počítačového systému IS. 

Dňom podania návrhu (§ 35 ods. 1 stavebného zákona) bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby a o využití územia. 

Krajský stavebný úrad v Nitre listom č.j. KSUNR-2007-534-002 zo dňa 24.04.2007 určil podľa                § 119 ods. 1 stavebného zákona ako stavebný úrad, oprávnený konať a vydať územné rozhodnutie pre stavbu „Rýchlostná cesta R1 Selenec – Beladice“,  Mesto Nitra. Zároveň určil, že obce Nitrianske Hrnčiarovce, Malý Lapáš, Pohranice, Hosťová, Kolíňany, Čeľadice, Beladice a Tesárske Mlyňany budú v konaniach podľa stavebného zákona dotknutými orgánmi.

Mesto Nitra, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 stavebného zákona a určený stavebný úrad podľa § 119 ods.1 stavebného zákona, podľa § 36 ods. 1 a § 36 ods.4 stavebného zákona s prihliadnutím na § 26 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznámilo oznámením č.j. SP 19594/2007-002-Ing.Ki zo dňa 17.09.2007 začatie územného konania o umiestnení stavby a využití územia (novostavby) účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne nariadilo na prerokovanie predloženého návrhu ústne pojednávanie na dňa 10.10.2007. 

V súlade s § 36 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad v oznámení upozornil účastníkov konania, že svoje námietky a pripomienky k návrhu môžu uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Rovnako boli upozornení, že podľa § 42 ods.4 stavebného  zákona sa v odvolacom konaní neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Zároveň stavebný úrad účastníkov konania poučil, kde je možné nahliadnuť do podkladov konania.

Oznámenie verejnou vyhláškou bolo vyvesené na úradnej tabuli Mesta Nitra dňa 18.09.2007 a zvesené 03.10.2007, na úradnej tabuli mestskej časti Chrenová IV. – VMČ.7 bolo vyvesené dňa 19.09.2007 a zvesené dňa 04.10.2007 a na internetovej stránke Mesta Nitra www.msunitra.sk bolo oznámenie zverejnené dňa 18.09.2007 a zvesené dňa 04.10.2007. Ďalej bol uverejnený oznam o začatí územného konania a termín ústneho pojednávania v miestnej tlači – Nitrianske noviny My, ktoré vyšli dňa 08.10.2007, rovnako bolo oznámenie prečítané v regionálnej televízii TV Centrál a oznámenie bolo zverejnené v inzertných novinách Nitrianske Echo, ktoré vyšli dňa 05.10.2007.

V obci Nitrianske Hrnčiarovce bolo oznámenie vyvesené na úradnej tabuli obce Nitrianske Hrnčiarovce dňa 18.09.2007 a zvesené 02.10.2007 a oznámenie bolo vyhlásené v miestnom rozhlase obce v dňoch 19.09.2007 a 20.09.2007.

V obci Malý Lapáš bolo oznámenie vyvesené na úradnej tabuli obce Malý Lapáš dňa 18.09.2007 a zvesené 04.10.2007 a oznámenie bolo vyhlásené v miestnom rozhlase obce v dňoch 18.09.2007, 19.09.2007 a 20.09.2007.

V obci Pohranice bolo oznámenie vyvesené na úradnej tabuli obce Pohranice dňa 18.09.2007 a zvesené 03.10.2007, zverejnené na internetovej stránke obce Pohranice – www.pohranice.sk dňa 18.09.2007 a zvesené dňa 04.10.2007 a oznámenie bolo vyhlásené v miestnom rozhlase obce v dňoch 19.09.2007 a 25.09.2007.

V obci Hosťová bolo oznámenie vyvesené na úradnej tabuli obce Hosťová dňa 20.09.2007 a zvesené 05.10.2007 a oznámenie bolo vyhlásené v miestnom rozhlase obce v dňoch 21.09.2007, 24.09.2007 a 01.10.2007.

V obci Kolíňany bolo oznámenie vyvesené na úradnej tabuli obce Kolíňany dňa 18.09.2007 a zvesené 08.10.2007.

V obci Čeľadice bolo oznámenie vyvesené na úradnej tabuli obce Čeľadice dňa 18.09.2007 a zvesené 04.10.2007.

V obci Beladice bolo oznámenie vyvesené na úradnej tabuli obce Beladice dňa 19.09.2007 a zvesené 04.10.2007 a oznámenie bolo vyhlásené v miestnom rozhlase obce dňa 19.09.2007.

V obci Tesárske Mlyňany bolo oznámenie vyvesené na úradnej tabuli obce Tesárske Mlyňany dňa 18.09.2007 a zvesené 04.10.2007 a oznámenie bolo vyhlásené v miestnom rozhlase obce v dňoch 18.09.2007 – 2x a 21.09.2007 – 2x.

Verejná vyhláška o oznámení začatia územného konania o umiestnení stavby a využívaní územia bola zverejnená na internete spolu so situačným výkresom (Situácia stavby, č. výkresu 2, mierka             1 : 10 000, vypracoval Ing. Miroslav Novodomec), rovnako bola vyvesená verejná vyhláška na úradných tabuliach mesta Nitra, na verejnej tabuli miestnej časti VMČ. č.7 – Chrenová IV. a obcí Nitrianske Hrnčiarovce, Malý Lapáš, Pohranice, Hosťová, Kolíňany, Čeľadice, Beladice, Tesárske Mlyňany spolu so situačným výkresom stavby (Situácia stavby, č. výkresu 2, mierka 1 : 10 000, vypracoval Ing. Miroslav Novodomec).

Dotknutým orgánom bolo oznámenie č.j. SP 19594/2007-003-Ing.Ki zo dňa 17.09.2007 o začatí územného konania o umiestnení stavby a o využití územia (novostavby) oznámené osobitne obvyklou formou. V súlade s § 36 ods.3 stavebného zákona mohli dotknuté orgány oznámiť svoje stanoviská v rovnakej lehote ako účastníci konania. Taktiež boli upozornení, že ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje na posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámil svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 
Oznámenie o začatí územného konania bolo všetkým účastníkom konania a dotknutým orgánom doručené včas. Počas zverejnenia oznámenia o začatí územného konania verejnou vyhláškou neboli v dotknutých obciach uplatnené žiadne námietky a pripomienky účastníkov konania.

Dňa 24.09.2007 bola na Mesto Nitra doručená pripomienka č.j. 380/2007 zo dňa 21.09.2007 Obce Čeľadice k predmetnému územnému konaniu  a to v nasledovnom znení – cit. : „K predmetnej stavbe má obec Čeľadice túto pripomienku – SO 103 – križovatka Beladice – doplniť napojenie poľnej cesty trasovanej na kótu 225 a do Aquaparku, SO 208 – Most nad R1 a potokom Bocegaj na ceste III/0653 v km 11,014 R1 – zahrnúť rekultiváciu poľnej cesty trasovanej do aquaparku.“
V zápisnici č.j. SP 19594/2007-007-Ing.Ki zo dňa 10.10.2007 uviedol starosta obce Čeľadice nasledovné – cit. : K pripomienkam obce Čeľadice – na ústnom pojednávaní boli prerokované pripomienky a bolo vysvetlené, že riešenie križovatky Beladice na úseku rýchlostnej cesty R1 Selenec – Beladice nebráni napojeniu poľnej cesty na cesty II. a III. triedy, ktoré patria do kompetencie VÚC a povoľuje ( súhlas na napojenie) dáva OÚpCDaPK. Netrvám na svojich pripomienkach.“

Dňa 02.10.2007 bolo doručené na Mesto Nitra  ospravedlnenie Leteckého úradu SR, že sa nezúčastní na ústnom pojednávaní. Ďalej oznámili, že nakoľko nepoznajú predmetnú stavbu, nemôžu dať súhlasné stanovisko. Nakoľko však dotknutý orgán v zmysle § 36 ods.3 stavebného zákona nepožiadal o predĺženie lehoty na posúdenie, stavebný úrad má za to, že z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. 

Dňa 02.10.2007 bolo na Mesto Nitra doručené od Pamiatkového úradu Slovenskej republiky uplatnenie pripomienok č.j. PÚ-07/895-7/6742/Brk zo dňa 27.09.2007, v ktorom trvajú na dodržaní podmienok stanovených v uvedenom rozhodnutí. Stavebný úrad v podmienkach tohto územného rozhodnutia a to č. 2.3 a 3.4 zaviazal navrhovateľa k splneniu podmienok samostatných rozhodnutí dotknutých orgánov. Navrhovateľ je povinný ich splnenie dokladovať. 

Na ústnom pojednávaní uplatnila  Občianska iniciatíva Nitra zastúpená Dr. Cyrilom Ivanom tieto námietky – cit. : „Žiada rešpektovať požiadavky občanov Nitra – Chrenová IV. A ich petíciu zo zasadnutia na MÚ - Nitra dňa 21.11.2006 a stanovísk poslané na Ministerstvo životného prostredia SR dňa 17.01.2007 a MÚ Nitra poslané dňa 22.01.2007. Žiadali posunúť križovatku SELENEC na voľné polia k Pohraniciam, presmerovať križovatku DOBŠINSKÉHO, križovatku CHRENOVSKÁ nechať v súčasnom stave, respektíve z kruhovým objazdom.“
Podľa § 27a zákona č. 275/2007 Z.z. o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, zainteresovaná verejnosť (podľa § 26 a 27 zákona č. 24/2006 Z.z.) má v konaniach podľa cestného zákona (zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách) a podľa stavebného zákona, v ktorých predmetom je diaľnica a cesta pre motorové vozidlá vrátane ich súčastí, postavenie zúčastnenej osoby. Z uvedeného vyplýva, že Občianska iniciatíva má podľa              § 34 ods.1 stavebného zákona v spojitosti s § 26 zákona č.24/2006 Z.z., po účinnosti zákona                    č. 275/2007 Z.z., ktorým sa menil a doplnil zákon č. 24/2004 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. od 01.07.2007 postavenie zúčastnenej osoby podľa § 15a zákona č. 7l/l967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v znení neskorších predpisov. Preto stavebný úrad námietky podané na územnom pojednávaní vyhodnotil ako námietky zúčastnenej osoby, nie účastníka konania. Z tohto dôvodu stavebný úrad o nich nerozhoduje.

V uskutočnenom konaní oznámenom oznámením č.j. SP 19594/2007-002-Ing.Ki (verejná vyhláška) a SP 19594/2007-003-Ing.Ki zo dňa 17.09.2007 vzniesol účastník konania, Rudolf Konc pripomienky a námietky do zápisnice č.j. SP 19594/2007-007-Ing.Ki zo dňa 10.10.2007. Stavebný úrad o námietke účastníka konania rozhodol nasledovne : 

Námietka č. 5.1.1 – „Riešiť napojenie cesty z a do Levíc na križovatke SELENEC – už súčasný stav je neúnosný.“ – námietke č. 5.1.1 stavebný úrad    n e v y h o v e l   z nasledovných dôvodov :

· Účastníkom konania navrhované riešenie napojenia cesty z a do Levíc na križovatke Selenec, je nad rámec rozsahu objektovej skladby stavby, ako aj nad rámec rozsahu stavby, posudzovaného v rámci zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (viď Záverečné stanovisko MŽP SR č.957/04-1.6). Z týchto dôvodov nemôže byť ani predmetom tohto územného konania. Navrhovaná požiadavka však môže byť riešená v rámci iných investičných zámerov a s nimi súvisiacich konaní.
V zmysle § 38 stavebného zákona je možné bez súhlasu vlastníka vydať územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť. Predmetná stavba je stavbou, ku ktorej sa dá podľa § 108 ods.2  písmeno f) stavebného zákona pozemok vyvlastniť. Preto stavebný úrad nevyžadoval od navrhovateľa súhlas vlastníka k pozemkom (v spojitosti s § 3 odsek 1, písmeno e) vyhlášky číslo 453/2000 Z.z., ktorou sa upravujú niektoré ustanovenia stavebného zákona). Verejný záujem na vyvlastnení sa musí preukázať vo vyvlastňovacom konaní. 

Stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie stavby a využitie územia podľa § 37 stavebného zákona a zistil, že umiestnením stavby nebude nad mieru prípustnú zákonom narušené životné prostredie, dopravné podmienky, kultúrne pamiatky, podmienky ochrany prírody, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ochrany zdravia, bezpečnosti a pod.. Stavebný úrad v územnom konaní zosúladil stanoviská dotknutých orgánov a rozhodol o námietkach účastníkov konania.  

Stavba rýchlostnej cesty R1 bude umiestnená ako líniová stavba mimo zastavaných území v extraviláne mesta Nitra a obcí Pohranice, Hosťová, Čeľadice, Beladice a Tesárske Mlyňany, v katastrálnom území Chrenová, Nitrianske Hrnčiarovce, Malý Lapáš, Pohranice, Hosťová, Kolíňany, Čeladice, Beladice, Veľké Chrašťany, Pustý Chotár, Tesáre nad Žitavou, Mlyňany tak ako je zakreslené v situačnom výkrese. Dokumentácia pre územné rozhodnutie rieši vybudovanie novostaby rýchlostnej cesty R1, kategórie R 22,5/100, v celkovej v dĺžke 18,966 km. Na začiatku úseku bude trasa rýchlostnej cesty napojená na pripravovaný úsek rýchlostnej cesty R1 v úseku Nitra, západ - Selenec  a prostredníctvom privádzača „Nitra – Selenec“ bude v budúcnosti napojená na existujúcu cestu I/65. Na konci úseku je trasa napojená na pripravovaný úsek rýchlostnej cesty R1 Beladice – Tekovské Nemce. V riešenom úseku sú navrhnuté dve mimoúrovňové križovatky a to v km 0,180 križovatka Selenec a v km 11,000 križovatka Beladice – križovanie s cestou III/0653. Rýchlostná cesta sa dotýka existujúceho komunikačného systému a to existujúcich ciest prvej triedy I/51 a  I/65, a ciest III. triedy, III/06434,  III/0655, III/0653, cesty III/0654, III/51118 a poľných ciest, ktoré sa v rámci stavby upravujú. Na eliminovanie nepriaznivého vplyvu dopravy na obývané územie sú navrhované protihlukové clony. Trasa rýchlostnej cesty R1 prechádza v km 6,040 – 14,057 chráneným ložiskovým územím Čeľadice. Realizácia stavby si vyžiada demoláciu existujúceho mostného objektu ev. č. 0653-003 na ceste III/0653 nad potokom Bocegaj, demoláciu jedného obytného dvojdomu a jednej hospodárskej budovy na začiatku úseku v priestore križovatky Selenec.

Vedenie trasy rýchlostnej komunikácie R1 si vyžiada preložky resp. rekonštrukcie existujúcich podzemných a nadzemných inžinierskych sietí – preložky vzdušných vedení VN, NN, diaľkových káblov, káblov miestnej telefónnej siete, závlahových zariadení, vodovodov a plynovodov STL, VTL a slaboprúdových vedení ŽSR.

V Územnom pláne Veľkého územného celku Nitrianskeho kraja, ktorého záväzná časť bola vyhlásená Nariadením vlády SR č. 188/1998 Z.z. zo dňa 28.04.1998 a v Zmenách a doplnkoch č. 1 k ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja, ktoré boli schválené uznesením č. 339/2004 z 36. riadneho zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja konaného dňa 08.11.2004 a ktorých záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č.3/2004 zo dňa 08.11.2004, je trasovanie v záväznej časti uvedené nasledovne – „7.11 cesta I/65 Nitra – Čaradice : zabezpečiť vybudovanie úseku rýchlostnej komunikácie s mimoúrovňovými napojeniami ostatných komunikácií v kategórii R22,5/120.“
Navrhovaná stavba rýchlostnej cesty R1 je v súlade s „Novým projektom výstavby diaľnic a rýchlostných ciest schváleným uznesením vlády SR č. 162 z 21.02.2001“. Je súčasťou cestného ťahu zaradeného do medzinárodnej cestnej siete ako ťah E 571 tvoriaceho na území Slovenska hlavnú dopravnú tepnu v smere západ – východ ako južná urbanizačná os ČR – Kúty – Bratislava – Nitra – Žiar nad Hronom – Lučenec – Košice – Ukrajina. Trasa rýchlostnej cesty R1 v podstatnej miere rešpektuje územný plán VÚC Nitrianskeho kraja a mesta Nitra. Ostatné obce nemajú spracovanú územnoplánovaciu dokumentáciu.

Ministerstvo životného prostredia SR vydalo podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov Záverečné stanovisko (Číslo 957/04-1.6). Časť podmienok z tohto stanoviska bola zapracovaná už do dokumentácie pre územné rozhodnutie, časť podmienok sa netýkala stavby povoľovanej v tomto územnom rozhodnutí. Ostatné podmienky boli prenesené do podmienok tohto územného rozhodnutia.

Stavebný úrad v podmienkach územného rozhodnutia určil podmienky pre spracovanie projektu stavby pre stavebné povolenie. 

Stanoviská dotknutých orgánov k stavbe sú kladné, podmienky uvedené v stanoviskách stavebný úrad zapracoval do podmienok územného rozhodnutia. V územnom rozhodnutí však nie sú uvedené tie podmienky zo stanovísk dotknutých orgánov, ktoré sa týkajú stavebného konania stavby (jej samotnej realizácie), kolaudačného konania resp. užívania stavby, alebo sa týkali iných navrhovaných úsekov rýchlostnej komunikácie R1. Tieto podmienky budú vyhodnotené v rámci stavebného konania (kolaudačného konania) a budú prenesené do podmienok stavebného povolenia (kolaudačného rozhodnutia), resp. budú uvedené v územných rozhodnutiach, stavebných povoleniach pre ďalšie navrhované úseky rýchlostnej komunikácie R1. Rovnako neboli do výrokovej časti zahrnuté tie podmienky dotknutých orgánov, ktoré navrhovateľ splnil už pri spracovávaní dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Navrhovaná stavba je líniovou stavbou podľa § 139 odsek 3 písmeno b) stavebného zákona. Vzhľadom k rozsahu objektovej skladby stavby (viď súpis objektov stavby vo výroku a v podmienkach rozhodnutia) a k dĺžke navrhovanej trasy stavby – 18,966 km, ide zároveň aj o stavbu rozsiahlu a stavbu s veľkým počtom účastníkov konania. 

Dokumentáciu k predloženému návrhu vypracovala osoba odborne spôsobilá v zmysle zákona              č. 136/1995 Zb. 

Podľa  § 42 ods.2 stavebného zákona verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení stavby a využití územia líniovej stavby  a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutia o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. 

Podkladom pre vydanie územného rozhodnutia boli nasledovné stanoviská, doklady a posúdenia :

· 2x dokumentácia pre územné rozhodnutie – spracovateľ Dopravoprojekt a.s., Bratislava, zodpovedný projektant Ing. Miroslav Novodomec, február 2007;

· doklad o zaplatení správneho poplatku č. 1/10192/2007 zo dňa 21.08.2007;

· určenie stavebného úradu, č.j. KSUNR-2007-534-002 zo dňa 24.04.2007 – vydal Krajský stavebný úrad Nitra;

-  
záverečné stanovisko, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, č.j. 957/04-1.6 dňa 17.02.2006;

-  
vyjadrenie Ministerstva obrany SR, Správy nehnuteľného majetku a výstavby, č.j. SAMaV-1499/2007 zo dňa 11.05.2007;

-
stanovisko Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č.j. 106823/2007-2330/z.17307 zo dňa 09.05.2007;

-
podnet na začatie konania o záchrannom výskume – Krajský pamiatkový úrad, č.j. NR-07/1082-2/3844/Dao zo dňa 03.05.2007;

- 
rozhodnutie Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, č.j. PÚ-07/895-5/4598/Nov zo dňa 18.06.2007 (právoplatné dňa 06.07.2007);

-  
stanovisko Krajského riaditeľstva policajného zboru v Nitre, Krajského dopravného inšpektorátu, č.j. KRP-85-9/DI-2007 zo dňa 10.05.2007;

-
stanovisko Krajského úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Nitre, č.j. A/2007/00515 zo dňa 26.04.2007;

-  
udelenie súhlasu k možnému budúcemu použitiu poľnohospodárskej pôdy podľa ustanovenia § 15 ods.1 zákona č. 220/2004 Z.z. a 245/2003 Z.z., ktorý vydal Krajský pozemkový úrad v Nitre, č.j. 2007/00285 zo dňa 27.06.2007;

-
vyjadrenie Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre, č.j. KRHZ-568-1/OPP-2007 zo dňa 10.05.2007;

-  
vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Nitra, odboru kvality životného prostredia, orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, č.j. A/2007/01321 – 02 – F32 zo dňa 19.04.2007;

-   
vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Nitra, odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, orgánu štátnej vodnej správy, č.j. A/2007/01313-02/F18 zo dňa 18.05.2007;

-  
vyjadrenie Obvodného úradu životného prostredia Nitra, odboru štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, č.j. A/2007/01311-002-F07 zo dňa 28.06.2007;

· záväzné stanovisko Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre, č.j. HŽP/A/2007/02017 zo dňa 23.04.2007;

· stanovisko Nitrianskeho samosprávneho kraja, č.j. SČ-586/2007 zo dňa 09.05.2007;

-  
záväzné stanovisko, ktoré vydali Železnice Slovenskej republiky, Bratislava, Generálne riaditeľstvo, odbor rozvoja, č.j. 3340/40/586/2007/O220 zo dňa 17.07.2007;

-
stanovisko Slovenskej správy ciest, č.j. 4701/3110/07 zo dňa 11.05.2007;

-
stanovisko Slovenského pozemkového fondu, Regionálneho odboru Nitra, č.j. 956/2007-RO-13 zo dňa 10.05.2007;

- 
záväzné stanovisko Mesta Nitra, Mestského úradu v Nitre, útvaru hlavného architekta, referátu generelov technickej infraštruktúry, koncepcie dopravy a životného prostredia, č.j. 9295/2007 zo dňa 04.05.2007;

-
záväzné stanovisko obce Kolíňany, č.j. 812/07 zo dňa 16.07.2007;

-
záväzné stanovisko obce Malý Lapáš, č.j. 132/2007 zo dňa 28.06.2007;

-
záväzné stanovisko obce Nitrianske Hrnčiarovce, č.j. 126/2007 zo dňa 12.04.2007;

-
záväzné stanovisko obce Pohranice, č.j. 103/2007 zo dňa 24.04.2007;

-
záväzné stanovisko obce Tesárske Mlyňany, č.j. 3130/12138/2006 zo dňa 12.04.2007;

-
záväzné stanovisko obce Hosťová, č.j. 188/07 zo dňa 17.04.2007;

-
záväzné stanovisko obce Čeľadice, č.j. 156/2007 zo dňa 16.04.2007;

-
záväzné stanovisko obce Beladice, č.j. 205/07;

-  
vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., č.j. 6555-21/2006 zo dňa 10.01.2007;

-  
vyjadrenie Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., č.j. 477-21/2007 zo dňa 26.02.2007;

-  
stanovisko Západoslovenskej energetiky, a.s., č.j. CZ176876/Mč-183/22500/2006 zo dňa 19.12.2007;

-  
vyjadrenie Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia, a.s., č.j. 297/RC Juh/2006 zo dňa 15.11.2006;

-  
stanovisko Slovenského plynárenského priemyslu – distribúcia, a.s., č.j. 003/RR/2007 zo dňa 18.01.2007;

-  
stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Piešťany, č.j. 5551/210/2006 zo dňa 20.12.2006;

-  
stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Závod dolnej Nitry, č.j. 67/157/2006 zo dňa 03.01.2007;

-  
stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., Závod dolnej Nitry, č.j. 204/157/2006 zo dňa 18.01.2007;

-  
vyjadrenie spoločnosti HYDROMELIORÁCIE, š.p., č.j. 5403-4/110/2006 zo dňa 31.10.2006;

-
vyjadrenie spoločnosti Slovak Telekom, a.s. T-Com, zložka RTC Juh BB zo dňa 30.04.2007;

-
stanovisko T-Mobile a.s. (pôvodne EuroTel Bratislava, a.s.), č.j. 636/VRS/2005 zo dňa 14.02.2005;

-  
vyjadrenie spoločnosti ORANGE Slovensko a.s., č.j. BB – 0068/2007 zo dňa 08.03.2007;

-
vyjadrenie Oblastného riaditeľstva Košice, Atrakčného obvodu Zvolen, Strediska miestnej správy KT Zvolen, č.j. /376401/60/2007 zo dňa 21.03.2007;

-
vyjadrenie Obce Beladice zo dňa 07.03.2007;

-
záväzné stanovisko Obvodného banského úradu v Bratislave, č.j. 2955/2006 zo dňa 06.12.2006;

Na základe vyššie uvedeného bolo rozhodnuté tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia.

P o u č e n i e

Podľa § 53 a § 54 zákona č. 7l/l967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok ) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie  v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia verejnou vyhláškou. Oznámenie územného rozhodnutia musí byť v súlade s § 42 ods.2 stavebného zákona.

Územné rozhodnutie musí byť vyvesené po dobu 15 dní obvyklým spôsobom – predovšetkým na verejnej tabuli Mesta Nitra, na verejnej tabuli mestskej časti Chrenová IV., zverejnené na internetovej stránke MsÚ v Nitre – www.msunitra.sk, na úradnej tabuli obce Nitrianske Hrnčiarovce, na úradnej tabuli obce Malý Lapáš, na úradnej tabuli obce Pohranice, na internetovej stránke obce Pohranice, na úradnej tabuli obce Hosťová, na úradnej tabuli obce Kolíňany, na úradnej tabuli obce Čeľadice, na úradnej tabuli obce Beladice, na úradnej tabuli obce Tesárske Mlyňany a podobne. Za deň doručenia územného rozhodnutia verejnou vyhláškou sa považuje posledný deň vyvesenia rozhodnutia na úradnej tabuli Mesta Nitra, mestskej časti (VMČ č. 7 – mestská časť Chrenová IV. ), posledný deň zverejnenia na internetovej stránke Mesta Nitra, na úradnej tabuli oce Nitrianske Hrnčiarovce, na úradnej tabuli obce Malý Lapáš, na úradnej tabuli obce Pohranice, na internetovej stránke obce Pohranice, na úradnej tabuli obce Hosťová, na úradnej tabuli obce Kolíňany, na úradnej tabuli obce Čeľadice, na úradnej tabuli obce Beladice, na úradnej tabuli obce Tesárske Mlyňany. 

Podľa § 54 zákona číslo 71/1967 o správnom poriadku v znení neskorších predpisov odvolenie sa podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal, t.j. na Mesto Nitra so sídlom na Mestskom úrade v Nitre, Štefánikova trieda 60, 950 06 Nitra.

V zmysle § 244 a nasl. ustanovení Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších predpisov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom a to po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

                                                                                                                      Jozef      D v o n č 

                                                                                                                        primátor  mesta

Príloha pre navrhovateľa : 1x overená dokumentácia pre územné konanie

Doručí sa verejnou vyhláškou konania (v súlade s § 42 ods.2 stavebného zákona – líniová stavba, zvlášť rozsiahla stavba, stavba s veľkým počtom účastníkov konania a v zmysle § 26 správneho poriadku) – k rozhodnutiu                          č.j. SP 19594/2007-008-Ing.Ki – 30.10.2007 :

Zverejnenie verejnej vyhlášky musí byť uskutočnené v zmysle § 3 ods.5 a § 26 ods.2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní  (správny poriadok) + príloha k verejným vyhláškam – situačný výkres

1. Mesto Nitra – úradná tabuľa – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : .....................................                                       Zvesené dňa : ...................................

2. Mesto Nitra – VMČ.7 - miestna časť  Chrenová IV. – zverejnenie po dobu 15 dní :

Vyvesené dňa : .....................................                                       Zvesené dňa : ...................................

3. Internetová stránka mesta Nitra www.msunitra.sk - zverejnenie po dobu 15 dní :

Zverejnené dňa : .....................................                                    Ukončené dňa : ...................................
4. Obec Nitrianske Hrnčiarovce – úradná tabuľa

5. Obec Malý Lapáš – úradná tabuľa 

6. Obec Pohranice – úradná tabuľa 

7. Obec Hosťová – úradná tabuľa 

8. Obec Kolíňany – úradná tabuľa 

9. Obec Čeladice – úradná tabuľa 

10. Obec Beladice – úradná tabuľa 

11. Obec Tesárske Mlyňany – úradná tabuľa 

Na vedomie :
12. Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava 

Na vedomie dotknutým orgánom :
13. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

14. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

15. Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Námestie slobody 6, P.O.BOX č.100, sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií, 810 05 Bratislava

16. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava

17. Krajský pamiatkový úrad, Hradné námestie 8, 949 01 Nitra

18. Krajské riaditeľstvo policajného zboru, Krajský dopravný inšpektorát, Poštový priečinok 13/C, Kalvárska ul.  č. 2, 949 36 Nitra

19. Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

20. Krajský pozemkový úrad, Štefánikova trieda 69, 949 80 Nitra

21. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, Dolnočermánska 64, 949 01 Nitra

22. Obvodný úrad životného prostredia v Nitre, odbor kvality životného prostredia, orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra

23. Obvodný úrad životného prostredia v Nitre, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, orgán štátnej vodnej správy, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra

24. Obvodný úrad životného prostredia v Nitre, odbor štátnej vodnej správy a ochrany prírody a krajiny, Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra

25. Obvodný úrad v Nitre, odbor krízového riadenia, Štefánikova 88, 949 01 Nitra

26. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Nitre, Štefánikova 58, 949 01 Nitra

27. Letecký úrad SR, Letisko M.R.Štefánika, 823 05  Bratislava

28. Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra

29. Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo , odbor rozvoja, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1

Na vedomie dotknutým orgánom – pokračovanie :
30. Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Košice, atrakčný obvod Zvolen, Stredisko miestnej správy KT Zvolen, M.R.Štefánika 295/2, 960 02 Zvolen

31. Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava, Miletičova 19, P.O. BOX 64, 820 05 Bratislava 25

32. Slovenský pozemkový fond, Regionálny odbor Nitra, Za hydrocentrálou 6, 949 01 Nitra

33. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a.s., OZ Nitra, Piesková 32, 949 01 Nitra

34. Slovenský plynárenský priemysel - distribúcia a.s., Regionálne centrum – Juh, Lieskovská cesta 1418/5,                960 24 Zvolen

35. Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., OZ Nitra, Za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra

36. Západoslovenská energetika a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

37. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., OZ Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku 834/3, 921 80 Piešťany

38. Slovenský vodohospodársky podnik š.p., závod povodie dolnej Nitry, Za hydrocentrálou 8, 949 01 Nitra

39. HYDROMELIORÁCIE, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava 211

40. Obvodný banský úrad , Prievozská 30, 821 05 Bratislava

41. Slovak Telekom a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava 

42. Slovak Telekom, a.s. P.O.BOX 4, 974 08 Banská Bystrica

43. Orange Slovensko a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava

44. T-Mobile Slovensko a.s., P.O.BOX 54, Vajnorská 100/A, 831 03 Bratislava

45. Mestský úrad v Nitre, útvar hlavného architekta, referát generelov technickej infraštruktúry, koncepcie dopravy a životného prostredia 

46. Obec Nitrianske Hrnčiarovce, p. starosta

47. Obec Malý Lapáš, p. starosta

48. Obec Pohranice, p. starosta

49. Obec Hosťová, p. starosta

50. Obec Kolíňany, p. starosta 

51. Obec Čeladice, p. starosta

52. Obec Beladice, p. starosta

53. Obec Tesárske Mlyňany, p. starosta

54. Mesto Nitra, p. primátor

